Додаток №3
Індивідуальний № карточки

__________________________

(№ ПНО + № карточки аварії)

Додаток Б. КАРТКА АВАРІЇ  (рекомендована форма)

з  викидом (виливом) ______ т хімічно-небезпечної речовини: __________________

(вибухом, пожежею _________________________)

НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ’ЄКТІ № _________________

______________________________________________________,

розташованого у _________________ _____________________ р-ну ________________ обл.

за адресою: вул. _______________, _____.

і який належить

«________________________________________________»

(юридична особа)

	1
	ДОВІДКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ’ЄКТ (ПНО)

	1.1
	Повна назва потенційно небезпечного об’єкта (ПНО)
	

	1.1.1
	скорочена назва ПНО
	

	1.2
	Місце знаходження ПНО:

	1.2.1
	область, АР Крим
	

	1.2.2
	район області, район АР Крим
	

	1.2.3
	місто 
	

	1.2.4
	район міста
	

	1.2.5
	населений пункт (селище, смт тощо)
	

	1.2.6
	вулиця, № будинку
	

	1.2.7
	поштовий індекс
	

	1.3
	Відповідальна особа ПНО (юридична):
	

	1.3.1
	місце знаходження юридичної особи (адреса, поштовий індекс)
	

	1.3.2
	телефон
	
	код
	
	електронна адреса
	

	1.4
	Керівник (посада, прізвище, ініціали)
	

	1.4.1
	телефон
	
	код
	
	електронна адреса
	

	1.5
	чисельність працівників у найбільшій зміні, осіб
	

	1.6
	Категорія з цивільної оборони 
	

	1.7
	Група небезпечності об’єкту 
	

	1.8
	Ступінь хімічної небезпеки (І, ІІ…)
	

	1.9
	Географічні координати ПНО 

	1.9.1
	довгота:        
	градусів
	
	хвилин
	
	секунд
	ПнШ

	1.9.2
	широта:         
	градусів
	
	хвилин
	
	секунд
	СД


	2
	відомості про аварію, що відбулася

	Характер аварії
	Характер небезпеки
	Максимальний можливий рівень аварії
	Максимальна можлива кількість населення, що може опинитись в зоні дії чинників аварії

	
	Вибухопожежна (пожежна, хімічна, екологічна, радіаційна, геологічна, епідемічна)
	Об’єктовий (місцевий, регіональний, державний)
	

	3
	відомості про наслідки аварії, що відбулася

	3.1
	відомості про наслідки вибуху 

(можливого вибуху – в разі витоку, викиду, розлиття горючих газів та ЛЗР)

	Назва вибухової речовини (горючого газу, парів ЛЗР), що вибухає
	Кількість речовини (парів), що приймає участь в утворенні вибуху, т
	Характеристика аварійного чинника
	Радіус розповсюдження, м

	
	
	R1 – радіус зони повного руйнування будівель і смертельної небезпеки для людей, на межі якої надмірний тиск по фронту ударної хвилі (Р(100 кПа;
	

	
	
	R2 – радіус зони сильних руйнувань будівельних конструкцій, обвалення цегляних стін і смертельної небезпеки для людей (Р=70 кПа;
	

	
	
	R3 – радіус зони слабких руйнувань будівельних конструкцій, для відновлення яких потрібне їх часткове розбирання і смертельної небезпеки для людей на відкритій місцевості (Р=28 кПа;
	

	
	
	R4 – радіус зони слабких руйнувань (руйнування віконних отворів, легкоскидаємого покриття) і важкого травмування людей на відкритій місцевості (Р=14 кПа;
	

	
	
	R5 – радіус зони часткового руйнування скління, нижній поріг поразки людей на відкритій місцевості (Р=5 кПа.
	


	3.2
	відомості про наслідки пожежі 

(можливої пожежі – в разі витоку, викиду, розлиття ЛЗР та горючих рідин)

	Назва горючої речовини (ЛЗР та ГР), що утворює пожежу
	Площа поверхні розлиття, м2
	Характеристика аварійного чинника
	Радіус розповсюдження, м

	
	
	R1 – миттєві опіки, швидке запалення деревини (q=17,0 кВт/м2)
	

	
	
	R2 – миттєві опіки, запалення деревини вогкістю 12 % при тривалості випромінювання 15 хв. (q=12,9 кВт/м2)
	

	
	
	R3 – опік 1-ого ступеня через 6-8 сек.

        опік 2-ого ступеня через 12-16 с  (q=10,5 кВт/м2)
	

	
	
	R4 – опік 1-ого ступеню через 15-20 с

        опік 2-ого ступеню через 30-40 с (q=7,0 кВт/м2)
	

	
	
	R5 – безпечно для людини в брезентовому одязі  (q=4,2 кВт/м2)
	

	
	
	R6 – без негативних наслідків (q=1,4  кВт/м2)
	

	

	3.3
	відомості про наслідки вогняної кулі

(можливого утворення вогняної кулі в разі пожежі на відповідних об’єктах)

	Назва горючої речовини (ЛЗР), що утворює вогняну кулю
	Кількість ЛЗР в максимальній ємності, 

т (м3)
	Характеристика аварійного чинника
	Радіус розповсюдження, м

	Вибухові властивості вогняної кулі

	
	
	R1 – миттєві опіки, швидке запалення деревини (q=17,0 кВт/м2)
	

	
	
	R2 – миттєві опіки, запалення деревини вогкістю 12 % при тривалості випромінювання 15 хв. (q=12,9 кВт/м2)
	

	
	
	R3 – опік 1-ого ступеня через 6-8 сек.

        опік 2-ого ступеня через 12-16 с  (q=10,5 кВт/м2)
	

	
	
	R4 – опік 1-ого ступеню через 15-20 с

        опік 2-ого ступеню через 30-40 с (q=7,0 кВт/м2)
	

	
	
	R5 – безпечно для людини в брезентовому одязі  (q=4,2 кВт/м2)
	

	
	
	R6 – без негативних наслідків (q=1,4  кВт/м2)
	

	Властивості вогняної кулі, пов’язані з тепловим випромінюванням

	
	
	R1 – опіки 1-го ступеня (Q = 320 кДж/м2)
	

	
	
	R2 – опіки 2-го ступеня (Q = 220 кДж/м2)
	

	
	
	R3 – опіки 3-го ступеня (Q = 120 кДж/м2)
	

	


	3.4
	відомості про наслідки розлиття хімічно-небезпечної речовини (хнр)

	Назва ХНР, що утворює розлиття
	Кількість ХНР,  що утворює розлиття

т (м3)
	Характеристика розлиття 

(коефіцієнт зменшення радіусу розповсюдження)
	Максимально можливий радіус розповсюдження, м

	
	
	необмежене розлиття (К=1)
	розлиття в піддон

(К = 1,6÷11,6)
	розлиття в негерметичному приміщенні

(К = 2,5÷11,6)
	

	
	
	
	
	
	

	Характеристики хімічного отруєння місцевості в залежності від метеумов

	Метеоумови
	Зона хімічного отруєння
	Термін досягнення токсичної хвилі, чч-хх-сс

	Ступінь вертикальної стійкості атмосфери
	Швидкість вітру, м/с
	Температура, ОС
	Глибина можливої зони, км
	Ширина прогнозованої зони, км
	Площа можливої зони, км2
	Площа прогнозованої зони, км2
	

	Інверсія
	1,0
	-20
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	+20
	
	
	
	
	

	
	2,0
	-20
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	+20
	
	
	
	
	

	Ізотермія
	3,0
	-20
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	+20
	
	
	
	
	

	
	4,0
	-20
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	+20
	
	
	
	
	

	Конвекція
	1,0
	-20
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	+20
	
	
	
	
	

	3.5
	відомості про наслідки зсувів, провалів

	Найменування та місце розташування населеного пункту
	

	Площа зсуву, провалу, м2
	

	Кількість зруйнованих будинків
	

	Кількість пошкоджених будинків
	

	Кількість населення в небезпечній зоні, осіб
	

	

	3.6
	відомості про наслідки селей, лавин

	Найменування та місце розташування населеного пункту
	

	Площа покриття, км2
	

	Кількість зруйнованих будинків
	

	Кількість пошкоджених будинків
	

	Кількість населення в небезпечній зоні, осіб
	

	

	3.7
	відомості про наслідки руйнування будівель

	Найменування зруйнованої (пошкодженої) будівлі
	

	Адреса зруйнованої (пошкодженої) будівлі
	

	Можлива кількість постраждалих, осіб
	

	

	3.8
	відомості про наслідки  руйнування гребель

	Найменування та місце розташування греблі
	

	Площа затоплення, км2
	

	Перелік населених пунктів в зоні затоплення
	Назва та місце розташування
	Кількість населення, осіб

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ВСЬОГО, осіб
	---
	


	4
	властивості речовин, що створенні аварійні чинники

	Найменування показника, одиниця виміру
	Значення 
показника


	Речовина 1

	Емпірична формула
	

	Структурна формула
	


	Фізико-хімічні властивості:
	

	- молекулярна вага
	

	- температура плавління, (С
	

	- температура кипіння, (С
	

	- температура фазового переходу, (С
	

	- агрегатний стан при н.у.
	

	- колір
	

	- запах
	

	- питома вага газу, г/см3 
	

	- питома вага рідкої фази при температурі 15°С
і атмосферному тиску, кг/м3
	

	- теплота випаровування, кДж/кг
	

	- теплоємність, Дж/(моль·(С)
	

	- теплота утворення, кДж/моль
	

	- коефіцієнт дифузії газу в повітрі, см2/с
	

	

	Вибухо- та пожежонебезпечні властивості:
	(Загальна характеристика – горючий газ тощо…)

	- температура спалаху, (С 
	

	- температура самозапалювання, (С 
	

	- вибухонебезпечні межі в повітрі, об. %
	

	- швидкість розповсюдження полум'я, м/с
	

	- максимальний тиск вибуху, кПа
	

	- максимальна швидкість наростання тиску, МПа/с
	

	- теплота згоряння, кДж/кг
	

	- мінімальна енергія запалювання, мДж
	

	- мінімальний вибухонебезпечний вміст кисню при флегматизації азотом, об. %
	

	- мінімальна флегматизуюча концентрація азоту, об. %
	

	- БЕМЗ, мм
	

	- здатність до BLEVE
	

	

	Токсичні властивості:
	Клас небезпеки (ГОСТ 12.1.007-76) – 1, 2, 3, 4

	- ГДК в повітрі робочої зони, мг/м3
	

	- концентрації відчуття запаху, мг/м3 
	

	інші …
	

	Реакційна здатність

	Корозійна активність

	Вплив на людей

	Вплив на довкілля

	Запобіжні засоби та засоби захисту

	Методи переведення речовини в нешкідливий стан

	Перша допомога потерпілим
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2

