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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до наказу  МНС " Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів "
	Чина редакція Ліцензійних умов 
	Зміни до ліцензійних умов

	Пункт 1.14. 

	Для виконання робіт на об'єктах з високим ступенем ризику (згідно з пунктом 3.9 Ліцензійних умов) суб'єкт господарювання повинен мати: 

досвід виконання таких видів робіт (незалежно від ступеня ризиків об'єктів, на яких вони проводилися) не менше п'яти років; 

загальну кількість виконавців робіт, що втричі більша за мінімальну, визначену Ліцензійними умовами (для робіт з проектування та вогнезахисного обробляння та робіт з технічного обслуговування - удвічі), та які мають досвід з провадження відповідних робіт (для мінімальної кількості виконавців, визначених Ліцензійними умовами для відповідного виду робіт) не менше трьох років; 

сертифікат на систему управління якістю, яка відповідає вимогам нормативних документів у галузі пожежної безпеки, що регламентують порядок проектування, монтажу та технічного обслуговування систем протипожежного захисту, і загальним вимогам ISO 9001-2008 "Системи управління якістю. Вимоги", зареєстрований у національній системі підтвердження відповідності згідно з чинним законодавством України. 
	Для виконання робіт на об'єктах з високим ступенем ризику (згідно з пунктом 3.9 Ліцензійних умов) суб'єкт господарювання повинен мати : 

загальну кількість виконавців робіт, що у два рази більше за мінімальну, визначену Ліцензійними умовами (крім робіт з проектування, вогнезахисного обробляння та  технічного обслуговування);

досвід з провадження відповідних робіт (для керівника робіт - не менш п’яти років, для мінімальної кількості виконавців робіт, визначених Ліцензійними умовами для відповідного виду робіт - не менше трьох років);


	Пункт 9.4

	Вимоги щодо якості робіт

До пультів пожежного спостерігання підключаються об'єкти за допомогою системи передавання тривожних сповіщень. Роботи щодо підключення об'єктів здійснюються в комплексі з монтажем пожежної автоматики (крім випадків, коли пожежна автоматика змонтована раніше та експлуатується). При цьому монтаж устаткування передавання тривожних сповіщень здійснюється суб'єктом господарювання на підставі ліцензії, яка поширюється на вид робіт, визначений у пункті 3 розділу ІІ Ліцензійних умов, а підключення до пульта пожежного спостерігання - на підставі ліцензії, яка поширюється на вид робіт, визначений у пункті 6 розділу ІІ Ліцензійних умов. 

Виконані роботи щодо підключення об'єкта на пожежне спостерігання оформлюються актом прийняття об'єкта на пожежне спостерігання згідно з пунктами 5.4, 6.4, 8.4 Ліцензійних умов залежно від виду пожежної автоматики. 

У тому разі, якщо роботи з підключення об'єкта на пожежне спостерігання виконуються окремо (на об'єктах, де пожежна автоматика вже експлуатується), вони оформлюються актом прийняття об'єкта на пожежне спостерігання, у якому зазначаються: 

найменування об'єкта, де проводились роботи, його адреса та площа приміщень, які захищаються; 

найменування замовника робіт; 

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостерігання, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження пульта пожежного спостерігання, дата, номер та термін дії договору на пожежне спостерігання; 

найменування, місцезнаходження, номер та термін дії ліцензії суб'єкта господарювання, що виконав роботи з монтажу устаткування передавання тривожних сповіщень; 

найменування пожежної автоматики; 

найменування устаткування та каналів зв'язку системи передавання тривожних сповіщень; 

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування пожежної автоматики об'єкта, номер, термін дії його ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне обслуговування; 

результати перевірки проходження сигналів; 

висновки комісії та оцінка виконаних робіт. 

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити: 

цілодобове приймання та обробляння тривожних сповіщень від пожежної автоматики об'єктів, що спостерігаються; 

працездатність пультів пожежного спостерігання і систем передавання тривожних сповіщень відповідно до вимог ДСТУ EN 54-21:2009 та своєчасне виконання робіт з їх технічного обслуговування; 

передачу в автоматичному режимі в єдиному протоколі та форматі передачі даних сигналів пожежної тривоги до точки доступу головного управління МНС (за територіальністю місцезнаходження об'єкта, що спостерігається); 

при отриманні сигналів пожежної тривоги - термінове повідомлення замовника робіт; 

при отриманні сигналів про несправність пожежної автоматики - термінове повідомлення про це замовника робіт та суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування пожежної автоматики; 

при отриманні сигналів про несправність системи передавання тривожних сповіщень - приведення її у працездатний стан протягом 12 годин; 

при виході з ладу основного пультового обладнання - приведення його в працездатний стан (відремонтувати або замінити) протягом 24 годин; 

ведення довідково-інформаційної бази даних об'єктів, що спостерігаються, а також даних про надходження і передавання усіх тривожних сповіщень. 
	Вимоги щодо якості робіт 

До пультів пожежного спостерігання підключаються об'єкти за допомогою системи передавання тривожних сповіщень. Роботи щодо підключення об'єктів здійснюються в комплексі з монтажем пожежної автоматики (крім випадків, коли пожежна автоматика змонтована раніше та експлуатується). При цьому монтаж устаткування передавання тривожних сповіщень здійснюється суб'єктом господарювання на підставі ліцензії, яка поширюється на вид робіт, визначений у пункті 3 розділу ІІ Ліцензійних умов, а підключення до пульта пожежного спостерігання - на підставі ліцензії, яка поширюється на вид робіт, визначений у пункті 6 розділу ІІ Ліцензійних умов. 

Виконані роботи щодо підключення об'єкта на пожежне спостерігання оформлюються актом прийняття об'єкта на пожежне спостерігання згідно з пунктами 5.4, 6.4, 8.4 Ліцензійних умов залежно від виду пожежної автоматики. 

У тому разі, якщо роботи з підключення об'єкта на пожежне спостерігання виконуються окремо (на об'єктах, де пожежна автоматика вже експлуатується), вони оформлюються актом прийняття об'єкта на пожежне спостерігання, у якому зазначаються: 

найменування об'єкта, де проводились роботи, його адреса та площа приміщень, які захищаються; 

найменування замовника робіт; 

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостерігання, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження пульта пожежного спостерігання, дата, номер та термін дії договору на пожежне спостерігання; 

найменування, місцезнаходження, номер та термін дії ліцензії суб'єкта господарювання, що виконав роботи з монтажу устаткування передавання тривожних сповіщень; 

найменування пожежної автоматики; 

найменування устаткування та каналів зв'язку системи передавання тривожних сповіщень; 

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування пожежної автоматики об'єкта, номер, термін дії його ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне обслуговування; 

результати перевірки проходження сигналів; 

висновки комісії та оцінка виконаних робіт. 

Акт прийняття в експлуатацію системи передавання тривожних сповіщень підписується представниками замовника, пульта пожежного спостерігання та державного пожежного нагляду і засвідчується печатками.
Суб'єкт господарювання повинен забезпечити: 

цілодобове приймання та обробляння тривожних сповіщень від пожежної автоматики об'єктів, що спостерігаються; 

працездатність пультів пожежного спостерігання і систем передавання тривожних сповіщень відповідно до вимог ДСТУ EN 54-21:2009 та своєчасне виконання робіт з їх технічного обслуговування; 

передачу в автоматичному режимі в єдиному протоколі та форматі передачі даних сигналів пожежної тривоги до точки доступу головного управління МНС (за територіальністю місцезнаходження об'єкта, що спостерігається); 

при отриманні сигналів пожежної тривоги - термінове повідомлення замовника робіт; 

при отриманні сигналів про несправність пожежної автоматики - термінове повідомлення про це замовника робіт та суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування пожежної автоматики; 

при отриманні сигналів про несправність системи передавання тривожних сповіщень - приведення її у працездатний стан протягом 12 годин; 

при виході з ладу основного пультового обладнання - приведення його в працездатний стан (відремонтувати або замінити) протягом 24 годин; 

ведення довідково-інформаційної бази даних об'єктів, що спостерігаються, а також даних про надходження і передавання усіх тривожних сповіщень.

	Пункт 9.5.

	Спеціальні вимоги 

На пожежне спостерігання приймається пожежна автоматика, яка технічно обслуговується на підставі письмового договору. 

У разі припинення технічного обслуговування пожежної автоматики, що спостерігається, суб'єкт господарювання, який здійснює спостерігання, повинен письмово повідомити замовника робіт про можливість зняття об'єкта із спостерігання та, у разі якщо протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення технічне обслуговування не поновлено, зняти об'єкт зі спостерігання і протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це замовника робіт та територіальний орган державного пожежного нагляду. 

Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за своєчасну передачу тривожних сповіщень (у тому числі хибних) та оперативне реагування на них визначаються договорами: 

між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та ліцензіатами, які здійснюють пожежне спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів; 

між ліцензіатами, які здійснюють пожежне спостерігання, і головними управліннями (управліннями) МНС у регіонах (за територіальністю). 
	Спеціальні вимоги 

На пожежне спостерігання приймається пожежна автоматика, яка технічно обслуговується на підставі письмового договору. 

У разі припинення технічного обслуговування пожежної автоматики, що спостерігається, суб'єкт господарювання, який здійснює спостерігання, повинен письмово повідомити замовника робіт про можливість зняття об'єкта із спостерігання та, у разі якщо протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення технічне обслуговування не поновлено, зняти об'єкт зі спостерігання і протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це замовника робіт та територіальний орган державного пожежного нагляду. 

Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за своєчасну передачу тривожних сповіщень (у тому числі хибних) та оперативне реагування на них визначаються договором між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та ліцензіатами, які здійснюють пожежне спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів.


