PAGE  

Додаток 1

до Методичних рекомендацій 

щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту

ОРГІНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
пунктів видачі засобів РХЗ

1. Пункт видачі засобів РХЗ для видачі непрацюючому населенню (приклад)
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	Стіл -1 шт.


	Столи -5 шт.

Стільці -2 шт.

Ванночки -6 шт.

Мірні лінійки (сантиметри)- 4 шт.

Р-н формаліну 5-6 л.

Ганчір’я  -5-6 кг

Табличка «Порядок і правила підбору протигаза» -1 шт.

Табличка «Місце підбору протигаза» -1 шт.

Табличка - «0», «1», «2», «3», «4», «5» - 6 шт.


	Столи -3 шт.

Стільці - 2 шт.

Ванночки -2 шт.

Плакат «Правила користування протигазом» -1 шт.

Табличка «Місце обліку виданих протигазів» - 1 шт.

Журнал обліку виданих протигазів -1 шт.




Продовження додатка 1

2. Пункт видачі засобів РХЗ, що створюється суб’єктами господарювання для видачі засобів РХЗ працівникам та особовому складу невоєнізованих формувань цивільної оборони (приклад)
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	Стіл -1 шт.


	Столи -5 шт.

Стільці -2 шт.

Ванночки -6 шт.

Мірні лінійки (сантиметри)- 4 шт.

Р-н формаліну 5-6 л.

Ганчір’я  -5-6 кг

Табличка «Порядок і правила підбору протигаза» -1 шт.

Табличка «Місце підбору протигаза» - 1 шт.

Табличка - «0», «1», «2», «3», «4», «5» - 6 шт.

	Столи -3 шт.

Стільці - 2 шт.

Ванночки -2 шт.

Плакат «Правила користування протигазом» -1 шт.

Табличка «Місце обліку виданих протигазів» -1 шт.

Журнал обліку виданих протигазів - 1 шт.


	Намет (приміщення) для тех. перевірки протигазів-1 шт. Столи -2 шт.

Стілець -1 шт.

Ванночки -2 шт.




Додаток 2

до Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту

ПЕРЕЛІК 
документації, устаткування та інструменту, необхідних 
для роботи на пунктах видачі засобів індивідуального захисту
До документації пунктів видачі засобів РХЗ входять:

документ або копія документа про створення пункту видачі засобів РХЗ;

штатно-посадовий список працівників пункту видачі;

посадові інструкції працівників пункту видачі засобів РХЗ;

план-графік видачі засобів РХЗ;

розрахунок потреби у засобах РХЗ;

списки на видачу засобів РХЗ (на об’єктових пунктах видачі засобів РХЗ);

схема сповіщення особового складу пункту видачі РХЗ у робочий 
і неробочий час;

книга обліку матеріальних засобів;

бланки відомостей щодо видачі засобів РХЗ (додаток 7);

схема пункту видачі засобів РХЗ;

паспорти на засоби РХЗ, інструкції з їх використання;

накладні на видачу майна і засобів РХЗ;

інструкція з дотримання правил і заходів безпеки та організації роботи 
на місцях при роботі на пункті видачі засобів РХЗ.

До устаткування пункту видачі засобів РХЗ входить:

табличка біля входу в будівлю, у якій розташовано пункт видачі засобів РХЗ (додаток 8) - 1 од.;

таблички, що позначають місце видачі засобів індивідуальної захисту - 
по 1 од. на кожне відділення видачі засобів індивідуальної захисту;

табличка, що позначає місце перевірки протигазів - 1 од.;

калькулятор – 1 од. на кожне відділення видачі засобів РХЗ;

столи і стільці - на кожне робоче місце;

кольорові плакати щодо засобів РХЗ - 1 комплект;

кравецький метр для виміру вертикального і горизонтального обхвату голови - поодинці на кожне відділення видачі засобів індивідуального захисту;

лінійки для виміру росту особи – 1 од. на кожне відділення видачі засобів РХЗ;

ємність для води  - не менше 2 од. на кожне відділення видачі засобів РХЗ;

ганчір’я - 10 кг;

дезинфікуючий розчин для обробки ЗІЗОД, що були у використанні, (масок) з розрахунку 10 мл. на кожний ЗІЗОД;

медична аптечка – 1 од.;

гасові або акумуляторні лампи - не менше двох на кожне відділення;

канцелярське приладдя;

бейджі із вказівкою посади, прізвища, імені і по батькові посадових осіб пункту видачі засобів РХЗ – 1 од. на кожного співробітника;

інструмент для розбирання і упаковки дерев'яної тари. 
Додаток 3

до Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту 

ПРИНЦИПОВА СХЕМА

організації роботи пункту видачі засобів РХЗ 
для непрацюючого населения (приклад)
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1. Зустріч прибуваючих
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2. Звільнення ЗІЗОД від пакувальної тари 

3. Збирання ЗІЗОД


4. Визначення розмірів ЗІЗОД


5. Видача ЗІЗОД



6. Підгін і перевірка герметичності ЗІЗ

                                  «Місце обліку виданих протигазів»


7. Навчання користуванню ЗІЗОД

Додаток 4

до Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту

ПЕРЕВІРКА 
комплектності й справності ЗІЗОД

Після вилучення фільтрувального протигаза з пакувальної тари особовий склад відділення видачі ЗІЗОД перевіряє комплектність і справність його складових частин. 

Для цього необхідно:

вилучити лицьову частину з пакета (при його наявності);

вилучити з лицьової частини фільтрувального протигаза вкладку;

покласти вкладку у пакувальну тару (ящик) з-під фільтрувальних протигазів;
перевірити візуально: 

цілісність корпусу лицьової частини, обтюратора й лямок наголовника, 
а також наявність і справність пряжок;

оглянути вузол клапана видиху лицьової частини, для чого зняти гумовий екран і перевірити наявність і стан пелюстків клапана видиху (вони не повинні бути розірвані, пошкоджені, забрудненні), а також наявність гумового ущільнювального кільця;

оглянути вузол клапана вдиху на наявність і стан пелюстки клапана вдиху, надійність кріплення обтічника, а також наявність прокладного кільця 
в сідловині клапана вдиху; 

перевірити цілісність очних скелець;

перевірити наявність і справність притискних кілець. При відсутності останніх перевірити наявність і цілісність притискних гумових шнурів. 
Гумові шнури вставити в пази очкових вузлів;

перевірити наявність і цілісність пристосування для прийому води - ніпеля, гумової трубки, мундштука (при наявності);

Перевірка комплектності та справності інших типів ЗІЗОД (респіратори, камери захисні дитячі, ЗІЗОД із моторовим повітронагнітальним фільтрувальним пристроєм, саморятівники, ізолювальні ЗІЗОД тощо) здійснюється відповідно до технічної документації цих ЗІЗОД.

Додаток 5

до Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту

ПІДБІР

засобів індивідуального захисту органів дихання за розмірами

Підбір лицьових частин ЗІЗОД за розмірами проводиться індивідуально відповідно до антропометричних показників людини на підставі результатів вимірів морфологічної висоти обличчя (В) (рис. 1) і/або довжини кругової лінії голови (L) (рис. 2) або за рекомендаціями виробника.

Морфологічна висота обличчя - відстань від найбільш поглибленої точки спинки носа (перенісся) до найбільш виступаючої уперед-униз точки підборіддя.

Вимірювання морфологічної висоти обличчя здійснюється штангенциркулем із затупленими кінцями або іншим приладом.

Горизонтальний обхват голови – розмір голови по замкнутій лінії, 
що проходить через надбрівні дуги й найбільш виступаючу частину потилиці. 

Вимір довжини кругової лінії голови (L) варто проводити сантиметровою стрічкою, з точністю до 5 мм

Рисунок 1 (Вимір морфологічної висоти обличчя (В)


Рисунок 2 (Вимір довжини кругової лінії голови

 (L)

Продовження додатка 5
Визначення розміру (росту) лицьової частини ЗІЗОД здійснюється 
за таблицею 1

Таблиця 1. Визначення розміру (росту) лицьової частини ЗІЗОД

	Розмір 

лицьової частини ЗІЗОД
	Величина, мм

	
	L
	B

	
	Шолом-маска 

ШМ-62, ШМ-66му
	Панорамна маска

з підмасковиком
	Респіратор 
із півпівмаскою 
(Ф-62Ш, РПГ-67, «Пульс», «Тополь», «Клен», РУ-60М, У-2К
	Астра-2

	0
	до 635
	
	
	
	
	

	1
	635-655
	до 545
	550-560
	
	до 109
	91-115

	2
	660-680
	565-580
	585-600
	> 605
	109-119
	116-143

	3
	680-705
	
	
	
	>119
	

	4
	>710
	
	
	
	
	


Підбір лицьових частин фільтрувальних протигазів типу УЗС ВК,ГП -7, ГП-7В, ГП-7ВМ (з лицьовою частиною МГУ або МГУ-В) полягає в підборі лицьової частини необхідного типорозміру на підставі суми вимірів вертикального обхвату голови й довжини кругової лінії голови.

Вертикальний обхват голови - розмір голови по замкнутій лінії, 
що проходить через підборіддя, щоки й максимально виступаючу 
тім’яно-потиличну частину голови (рисунок 3). 


Рисунок 3 - Вимір вертикального обхвату голови

Продовження додатка 5
За сумою вимірів вертикального обхвату голови й довжини кругової лінії голови визначається типорозмір лицьової частини фільтрувального протигаза (зріст маски й положення лямок наголовника), керуючись даними, викладеними в таблиці 2.
Таблиця 2 Типорозмір лицевої частини МГУ або МГУ-В (ГП-7, ГП-7В)

	Сума вимірів вертикального 
й горизонтального 
обхватів голови, мм
	Рекомендований зріст лицьової частини
	Рекомендоване положення лямок наголовника відносно пряжок

	
	
	лобова лямка
	скроневі лямки
	щічні лямки

	до 1185 
	1
	   4
	   8
	   6

	з 1185 до 1210
	1
	   3
	   7
	   6

	з 1210 до 1235 
	2
	3
	7
	6

	з 1235 до 1260 
	2
	3
	6
	5

	з 1260 до 1285 
	3
	3
	6
	5

	з 1285 до 1310 
	3
	3
	5
	4

	з 1310
	3
	3
	4
	3


Таблиця 3 – Підбір розміру лицевої частини фільтрувальних протигазів ПДФ, ПДФ-Д

	Лицьова частина
	
	Розмір лицьових частин відповідно 
до висоти та ширини обличчя

	
	
	1
	2
	3
	4

	МД-З
	висота обличчя, мм
	до78
	78-87
	87-95
	95-103

	
	ширина обличчя, мм
	до 108
	108-116
	111-119
	115-123


Розмір панорамної маски визнається за довжиною кругової лінії голови. Розмір підмасковика визначається за морфологічною висотою обличчя В.

Якщо В менше 110 мм - використовують підмасковик малого розміру, що позначається літерою М.

При В рівних 111-125 мм - використовують підмасковик середнього розміру, що позначається літерою С.

Якщо В більше 125 мм - використовують підмасковик великого розміру, що позначається літерою Б.

Додаток 6

до Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту

ПОРЯДОК

перевірки правильності підбору лицьової частини
Перевірку правильності підбору лицьової частини фільтрувальних протигазів для дорослого населення та дітей віком понад 1,5 року варто проводити в наступній послідовності:

приєднати до підібраної лицьової частини фільтрувального протигазу фільтр (з’єднувальну трубку з фільтром), закручуючи з'єднання до упору;

надягти фільтрувальний протигаз;

закрити долонею отвір у дні фільтра й зробити спробу вдиху.

Якщо повітря не надходить у лицьову частину, то вона справна, 
і протигаз зібраний правильно. Якщо повітря надходить у лицьову частину, 
то протигаз негерметичний, користуватися ним не можна. У цьому разі необхідно переконатися в щільності з'єднання лицьової частини з фільтром 
(зі з’єднувальною трубкою й фільтром) і перевірити правильність вибору розміру лицьової частини. 

Для цього необхідно:

відокремити від лицьової частини фільтр (фільтр від з’єднувальної трубки);

долонею щільно закрити отвір втулки вузла клапана вдиху 
(накидну гайку з’єднувальної трубки);

зробити спробу вдиху.

Якщо дихати неможливо, то лицьова частина справна й підібрана правильно. Якщо повітря проходить під лицьову частину, то вона неправильно підібрана або несправна, або неправильно одягнена. 

Необхідно перевірити правильність вибору зросту лицьової частини 
або зняти й заново надягти її, або замінити лицьову частину на нову. 
Перевірити з'єднання лицьової частини з фільтром (зі з’єднувальною трубкою 
й фільтром), догвинчуючи з'єднання до упору.

Повторити перевірку протигаза, для чого:

приєднати до правильно надягнутої герметичної лицьової частини фільтр (з’єднувальну трубку з фільтром);

закрити долонею отвір у дні фільтра й зробити спробу вдиху.

Якщо дихати неможливо, то з'єднання виконано герметично. 
Якщо повітря надходить під лицьову частину, то варто перевірити якість приєднання фільтра до лицьової частини (перевірити стан віночка різьбової горловини фільтра, стан притиску й наявність ніпельного кільця в накидній гайці з’єднувальної трубки, докрутити фільтр до упору). При неможливості забезпечення герметичності з'єднання лицьової частини й фільтра замінити фільтр (з’єднувальну трубку) новим.

Остаточна перевірка якості підбору лицьової частини і справності  фільтруючого протигазу здійснюється відділенням технічної перевірки фільтрувальних протигазів у наметі з аерозолем подразнюючої речовини. Лицьова частина вважається підібраною, а фільтрувальний протигаз справним, якщо при перевірці подразнюючою речовиною не відчувається подразнення очей, шкіри обличчя і верхніх дихальних шляхів.

Додаток 7

до Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту

ВІДОМІСТЬ

видачі засобів радіаційного і хімічного захисту 

	№

з/п
	Дата запису
	Прізвище, 
ім’я та по батькові
	Домашня адреса
	Найменування засобів РХЗ,

що видано
	Підпис 
про отримання

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Примітка: Відомості щодо видачі засобів РХЗ заповнюються за кожну вулицю (цех), структурний підрозділ тощо.

Засоби РХЗ видав ___________________________________________ 

                                                   (посада, підпис, прізвище та ініціали)
Додаток 8

до Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту


Примітка:
1. Табличка розміщується на стіні біля головного входу. Надпис наноситься прямим шрифтом на білому фоні чорною фарбою.

2. Розмір таблички: ширина - 60 см, висота - 40 см, висота букв 
слова "ПУНКТ" і "ЖКУ-12" - до 10 см, решти написів - до 5 см.

Додаток 9

до Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту

МАРКУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 
протигазових фільтрів (коробок) до промислових протигазів, які виготовляються за ГОСТ 12.4.122-83 „Система стандартов безопасности труда. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия” 
	Марка
	Кодовий колір
	Шкідливі речовини, від яких забезпечується захист

	А
	Коричневий
	Пари органічних та галоідоорганічних з'єднань(бензин, гас, ацетон, бензол толуол, ксилол, сірковуглець, спирти, ефіри, анілін, нітроз’єднання бензолу і його гомологів,
тетраетилсвинець, фосфор - і хлорорганічні отрутохімікати 

	
	Коричневий 
з білою смугою
	Те саме, 

а також пил, дим, туман

	В
	Жовтий
	Кислі гази й пари (сірчистий ангідрид, хлор, сірководень, синильна кислота, окисли азоту, хлорводень, фосген, фосфор-
і хлорорганічні отрутохімікати)

	
	Жовтий з білою смугою 
	Те саме, 

а також пил, дим, туман

	Г
	Двоколірний: 
чорний з жовтою смугою
	Пари ртуті, а також ртутноорганічні речовини 
і хлор, але з меншим часом захисної дії, 
ніж марки А і В

	
	Те саме з білою вертикальною смугою
	Те саме, 

а також пил, дим, туман

	Е
	Чорний
	Арсин, фосфін, а також кислі гази 
й пари органічних речовин, 
але з меншим строком захисту, ніж А і В 

	
	Чорний з білою смугою 
	Те саме, 

а також пил, дим, туман

	КД
	Сірий
	Аміак, сірководень, а також пари органічних речовин, але з меншим часом захисної дії,
ніж А і В

	
	Сірий з білою смугою 
	Те саме, 
а також пил, дим, туман

	К
	Яскраво-зелений 
	Аміак, пил, дим, туман
 

	СО
	Білий
	Оксид вуглецю (СО) 


	М
	Червоний
	Оксид вуглецю (СО) і супутні йому 
в невеликих концентраціях пари органічні речовини, кислі гази, аміак, арсин, фосфін

	
	Червоний з білою смугою
	Те саме, 
а також пил, дим, туман 


Продовження додатка 9
до Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту

ТИПИ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 
протигазових та комбінованих фільтрів, 
які виготовляються у країнах Євросоюзу 

	Тип
	Кодовий колір
	Шкідливі речовини, від яких забезпечується захист

	Р
	Білий
	Аерозолі (пил, дим, туман), 
бактерії й віруси

	А
	Коричневий
	Органічні пари й гази з температурою кипіння > 65 град.С

	В
	Сірий
	Неорганічні гази (хлор, фтор, бром, сірководень, сірковуглець, хлорціан, галогени), крім СО

	Е
	Жовтий
	Кислі гази й пари азотної кислоти



	К
	Зелений
	Аміак і аміни



	NO-Р3
	Синьо-білий
	Оксиди азоту й аерозолі 
(пил, дим, туман)

	Hg-Р3
	Червоно-білий
	Ртуть і аерозолі (пил, дим, туман)



	АХ
	Коричневий
	Органічні пари з температурою кипіння
 < 65 град.С 

	SX
	Фіолетовий
	Від спеціальних речовин


	АВЕК-Р
	Багатобарвний: коричневий, сірий, жовтий, зелений, білий
	Пари розчинників, хлор, двоокис сірки, аміак і аерозолі (пил, дим, туман)

	А-Р
	Двоколірний: коричневий, білий
	Пари й гази, як А, та аерозолі 
(пил, дим, туман) 

	В-Р
	Двоколірний: 
сірий, білий
	Гази, як В, та аерозолі (пил дим, туман), захищає також від тих самих газів, 
що А та Е

	Е-Р
	Двоколірний: 
жовтий, білий
	Гази, як Е, і аерозолі 

(пил дим, туман) 

	К-Р
	Двоколірний: 
зелений, білий
	Аміак, аміни ти аерозолі 
(пил, дим, туман) 



	АХ-Р
	Двоколірний: коричневий, білий
	Пари органічних розчинників 
з температурою кипіння нижче 
65 град.С і аерозолі (пил, дим, туман)

	Reaktor Hg-P3
	Триколірний: жовтогарячий, червоний, білий 
	Йод радіоактивний, метилйодид радіоактивний і радіоактивні частки, 
а також органічні сполуки ртуті, пари ртуті та аерозолі (пил, дим, туман)


Розвантаження �та завантаження засобів РХЗ 


4-8 осіб





Начальник пункту


пункта выдачи





Видачі ЗІЗОД





8-10 осіб





Подготовки ЗІЗОД


до використання


16 - 20 осіб





Відділення





Начальник пункту


пункта выдачи





Видачі ЗІЗОД


8 осіб





Подготовки ЗІЗОД


до використання


8 осіб





Відділення





Розвантаження �та завантаження засобів РХЗ 


8 осіб





Технічної перевірки фільтрувальних протигазів 


3 особи





Регулювальник 


1 особа





Склад ЗІЗОД


Відділення розвантаження та завантаження засобів РХЗ 





Відділення видачі  ЗІЗОД





ГП-7


1 особа








ПДФ-Д,  ПДФ-Ш


2 особи








КЗД- 6


1 особа








КЗД- 6


1 особа





ГП-7


2 особи





ПДФ-Д,  ПДФ-Ш


1 особа





Діти від 1,5 до 17 років


ПДФ-Д,  ПДФ-Ш


1 особа





Дорослі  ГП-7


та діти до 1,5 року КЗД


1 особа














 


 1 чел





ПДФ-Д,  ПДФ-Ш


2 особи





КЗД- 6


1 особа








ГП-7


3 особи








Відділення підготовки  ЗІЗОД до використання





КЗД- 6


1 особа








ГП-7


2 особи





ПДФ-Д, ПДФ-Ш


1 особа








Діти від 1,5 до 17 років


1 особа





Дорослі


1 особа





Дорослі 


для користування КЗД-6


1 особа








ПУНКТ


видачі засобів радіаційного �і хімічного захисту


ЖКУ-12








