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                 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів
 України 
 від ______ №________

П О Р Я Д О К 

надання технічних умов з інженерного забезпечення
 об’єкта будівництва щодо пожежної безпеки та розрахунок

 вартості за їх видачу
1. Цим Порядком встановлюються склад, зміст, порядок надання та визначення вартості технічних умов з інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної безпеки (далі – технічні умови) для проектування об'єктів під час їх нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення об’єктів, будинків і споруд.
2. Вимоги цього Порядку є обов'язковими для застосування юридичними та фізичними особами - суб'єктами господарської діяльності у галузі будівництва незалежно від форм власності.

3. Технічні умови - комплекс умов та вимог з інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної безпеки, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам.

Виконання технічних умов є обов'язковим для всіх замовників, проектувальників та будівельників.
4. Технічні умови надаються Державною інспекцією техногенної безпеки (далі – Держтехногенбезпеки) та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономна Республіка Крим) значення (далі – територіальний орган Держтехногенбезпеки).
5. Для одержання технічних умов власник/користувач земельної ділянки або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності, в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа подає до Держтехногенбезпеки або його територіального органу заяву (довільної форми), містобудівні умови та обмеження забудови, ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території, опитувальний аркуш за формою, наведеною у додатку 1, в якому викладено відомості про розрахункові параметри об'єкта, підписаний замовником та проектувальником. 

6. У технічних умовах зазначаються: 

1) основні відомості, зокрема найменування та адреса об'єкта будівництва, замовника, проектувальника, вид будівництва (нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, технічне переоснащення тощо); 
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2) вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта будівництва, зокрема ступінь вогнестійкості будівлі/споруди, забезпечення об'єкта системами протипожежного захисту, будівництво в разі потреби пожежного депо, пожежних постів, пожежних резервуарів тощо;

3) технічні  умови  є  чинними  до   завершення   будівництва 
об'єкта; зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою 
замовника.
Форму технічних умов наведено у додатку 2.
7. Розгляд заяви органом державного пожежного нагляду проводиться лише на підставі матеріалів і даних замовника без надання технічних умов інших організацій. 

8. У технічних умовах передбачаються виключно ті роботи і в тих обсягах, що необхідні для здійснення протипожежного захисту об'єкта будівництва. У технічних умовах не допускається дублювання положень державних будівельних норм, стандартів і правил. 

9. Орган державного пожежного нагляду надає технічні умови протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви замовника або уповноваженої ним особи. 
Надані технічні умови обліковуються в журналі за формою, наведеною у додатку 3.

10. У разі, коли будівництво об'єкта не може бути завершено у визначені терміни, замовник повинен звернутися до органу державного пожежного нагляду для їх подовження, до закінчення їх дії. 
Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.
11. Розмір  вартості послуги за видачу технічних умов визначається (обраховується) згідно з розрахунком, наведеним у додатку 4 до цього Порядку. 
____________________________
Додаток 1 до 

Порядку надання технічних умов 

з інженерного забезпечення об’єкта будівництва 
щодо пожежної безпеки
ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ

на отримання технічних умов з інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної безпеки
Найменування та функціональне призначення об'єкта будівництва, адреса 

____________________________________________________________________

1. Основні відомості:

1.1. Замовник: ___________________________________________________

 (найменування підприємства, установи, організації, фізичної особи, адреса,  прізвище, ім'я та по батькові керівника, телефон, факс)

1.2. Інвестор ____________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, фізичної особи, адреса,  прізвище, ім'я та по батькові керівника, телефон, факс)

1.3. Проектувальник _________________________________________

(назва проектної організації, адреса, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ГАП (ГІП), телефон, факс)

1.4. Відомості про набуття у встановленому порядку права на земельну ділянку  _______________________

1.5. Містобудівні умови й обмеження забудови земельної ділянки  ____________________________________________________________

                                   (назва органу що видав, дата, номер, копія додається)

1.6. План  земельної ділянки  _______________________________

                              

                                  (копія додається)

1.7. Вид проектування, погоджений із замовником (індивідуальне, експериментальне, застосування типового проекту, проект повторного застосування) ________________________________________________________

1.8. Категорія складності об'єкта відповідно до законодавства___________
1.9. Наявність передпроектних розробок (пропозицій), які виконуються та надаються за бажанням замовника отримати уточнення щодо розміщення об'єкта, об'ємно-планувальних та конструктивних рішень з питань пожежної безпеки (у разі експериментального будівництва, спорудження архітектурно та (або) технічно складних (особливо складних) об'єктів містобудуваня 
_______________________ _____________________________________________

2. Основні вихідні дані на проектування об'єкта містобудування:

2.1. Умовна висота (поверховість) за ДБН В.1.1-7-2002 наземної частини об'єкта та її функціональне призначення _______________________________
2. Поверховість підземної (підвальної) частини та її функціональне призначення _________________________________________________________

Продовження додатка 1

2.3. Конструктивна схема будинку та його ступінь вогнестійкості ____________________________________________________________________

2.4. Площа протипожежних відсіків (поверхів) наземної та підземної частини об'єкта _______________________________________________________

         2.5 Загальний будівельний об’єм _________________________ м3

         2.6 Доступність об’єкта містобудування для маломобільних груп населення ___________________________________________________________

3.Характеристика земельної ділянки:

3.1. Площа ділянки _______________________кв.м. 

3.2. Будинки та споруди, розташовані на земельній ділянці (існуючі, що експлуатуються, підлягають реконструкції або знесенню, запроектовані або такі, що перебувають у стадії будівництва, їх назва та функціональне призначення, категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, поверховість, фактична ступінь вогнестійкості, протипожежні розриви до об'єкта будівництва, що проектується) ________________________________

3.3. Існуючі будинки та споруди, розташовані на сусідніх земельних ділянках, які безпосередньо примикають до об'єкта архітектури, що проектується або знаходиться у зоні протипожежних розривів до нього (їх назва та функціональне призначення, адреси, категорія з вибухопожежної та пожежної небезпеки, поверховість, фактичний ступінь вогнестійкості, протипожежні відстані до об'єкта містобудування, що проектується) 

________________________________________________________________

3.4. Матеріали технічних обстежень основних несучих будівельних конструкцій будинків і споруд, що підлягають реконструкції або капітальному ремонту, а також тих, що безпосередньо примикають до об'єкта будівництва, що проектується або знаходиться у зоні нормованих протипожежних розривів до нього, з технічними висновками щодо їх фактичного ступеня вогнестійкості ____________________________________________________________________

                                                               (по яких будинках, ким виконані, копія додається)

3.5. Мінімальна відстань від об’єкта містобудування до найближчого пожежного депо по дорогах загального користування (назва та адреса пожежного депо, назва вулиць, за якими визначалася відстань) ____________________________________________________________________

3.6. Організація під'їздів автотранспорту дорогами загального користування до об'єкта містобудування ________________________________
4. Характеристика інженерних мереж:

4.1. Мережі зовнішнього водопостачання (існуючі або плануються до проектування), до яких передбачається підключення об'єкта будівництва (кільцеві, тупикові, діаметр, пожежні резервуари, відстань до об'єкта будівництва) ______________________________________________________
4.2. Передбачувані потреби витрат води на:

зовнішнє пожежогасіння будинку через пожежні гідранти _____________л/с

Продовження додатка 1

внутрішнє пожежогасіння в будинку через внутрішні пожежні кран-комплекти (пожежні крани)  ____________ л/с 

спринклерне (дренчерне) водяне (пінне) автоматичне пожежогасіння       _____л/с

5. Наявність штучних, природних водоймищ, до яких влаштовуються під'їзди та пірси для забору води пожежними автомобілями, відстань до об'єкта будівництва, наявність доріг із твердим покриттям 
______________________________________________________________

6. Інші відомості  ________________________________________________
Додаток: перелік матеріалів, які додаються до опитувального листа 

Замовник                                                                                    
М.П.                              ______________________                              ____________


                                  підпис                                                                                    посада, ПІБ 
телефон

Проектна організація 
М.П.                             ______________________                             _____________




          підпис                                                                             посада, ПІБ 
Телефон

«      » ___________ 20____ р. 
___________________________
Додаток 2 до 

Порядку надання технічних умов 

з інженерного забезпечення об’єкта будівництва 

щодо пожежної безпеки
ГЕРБ УКРАЇНИ
НАЙМЕНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ 

ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ                                 


Замовнику                                                                 

                                                                                                                   _____________________________________________                                                                           

(ПІБ, адреса)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

з інженерного забезпечення об’єкта будівництва 
щодо пожежної безпеки
Найменування та функціональне призначення об'єкта будівництва, адреса 

_______________________________________________________________________

Замовник________________________________________________________

          (найменування підприємства, установи, організації, адреса, прізвище, ім'я та по батькові керівника, телефон, факс)

Проектувальник _____________________________________________________

                          (найменування, адреса, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ГАП (Г1П), телефон, факс)

При проектуванні об'єкта будівництва забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки, які визначаються державними, галузевими будівельними нормами, стандартами і правилами, у тому числі:

1.  Комплекс умов і вимог до земельної ділянки.

2. Комплекс умов та вимог до забезпечення об'єкта містобудування інженерно-технічними засобами, які мають відповідати його рівню пожежної безпеки.

3. Комплекс умов і вимог до об'ємно-планувальних рішень.

4. Необхідність розроблення концепції протипожежного захисту, індивідуальних технічних вимог на проектування об’єкта містобудування, у тому числі на які відсутні норми проектування.
5. Необхідність придбання спеціальної (допоміжної) пожежної техніки за погодженням з органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки.
6. Умови забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених пунктів, передбачені Законом України «Про пожежну безпеку», постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 1994р. №508 «Про заходи по виконанню Закону України «Про пожежну безпеку», а також рішеннями (розпорядженнями) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в галузі пожежної безпеки, що прийняті в межах їх компетенції.

Продовження додатка 2

7. Інші умови щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта будівництва.
Примітка: для виключення дублювання положень державних будівельних норм, стандартів і правил при відповідності об’єкта будівництва протипожежним вимогам державних будівельних норм, стандартам і правилам розділи 1-7 можуть не заповнюватись та виключатись з тексту технічних умов при цьому в абзаці четвертому виключаються слова  «у тому числі».

_______________________

Керівник територіального органу 
_________________________________

  
_____________________

____________________

Держтехногендезпеки                                                                                   підпис                                           ПІБ
 «      » __________ 20____ р. 

Виконавець ___________ (ПІБ)

Телефон  _______________

_________________________
Додаток 3 до
Порядку надання технічних умов 

з інженерного забезпечення об’єкта будівництва 
щодо пожежної безпеки
ЖУРНАЛ

обліку виданих технічних умов з інженерного забезпечення 
об’єкта будівництва щодо пожежної безпеки
	№ з/п
	Дата надходження заяви
	Реєстраційний номер ТУ та дата видачі
	Відомості про замовника
	Відомості про генерального проектувальника
	Назва об’єкта будівництва
	Орган Держтехногенбезпеки, який надав ТУ та ПІБ виконавця
	Відмітка про надання ТУ замовнику

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_______________________________
Додаток 4 до
Порядку надання технічних умов 

з інженерного забезпечення об’єкта будівництва 
щодо пожежної безпеки
РОЗРАХУНОК
вартості робіт за видачу технічних умов з інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної безпеки

	  №

 з/п
	Вид робіт
	Норма часу, людино-годин
	Вартість, гривень

	1
	Прийняття та реєстрація документів 
замовника    
	0,5
	8,24

	2
	Аналіз поданих матеріалів, робота із замовником, вивчення пожежної небезпеки об'єкта
	1,5
	24,72

	3
	Розрахунок вартості робіт і складання договору
	1
	16,48

	4
	Виїзд на місце для обстеження земельної ділянки
	2
	32,96

	5
	Розроблення змісту технічних умов
	1
	16,48

	6
	Складання текстової частини технічних умов
	0,5
	8,24

	7
	Ведення реєстру виданих матеріалів у журналі
	0,5
	8,24

	8
	Погодження з керівництвом
	0,6
	9,88

	9
	Технічне оформлення, реєстрація та видача матеріалів замовнику
	0,5
	8,24

	
	Усього
	8,1
	133,48


Примітки: 
            1. Вартість обраховується для виконання робіт у містах з кількістю населення від 100 до 250 тис. чоловік. У населених пунктах з іншою кількістю населення до вартості, зазначеної у  пунктах 4, 5 цього додатка, застосовуються додаткові коефіцієнти: 

             понад 2000 тис. чоловік          
- 1,3 
             понад 1000 тис. чоловік          
- 1,2 
             від 500 до 1000 тис. чоловік     
- 1,1 
             від 250 до 500 тис. чоловік      
- 1,05 
             від 50 до 100 тис. чоловік       
- 0,9 
             менше 50 тис. чоловік            
- 0,8 
Продовження додатка 4        
 2. До вартості виконаних робіт, зазначених у пункті 4, застосовуються додаткові підвищувальні коефіцієнти: 

           а) у  разі проведення робіт у несприятливий період року залежно від часу виконання робіт: 
             листопад, березень               
- 1,1 
             грудень, січень, лютий           
- 1,2 
           б) у  разі виїзду в інший населений пункт,  у тому числі у сільську місцевість, залежно від відстані: 

             до 10 кілометрів                 
- 1,2 
             від 10 до 20 кілометрів     
- 1,3 
             від 20 кілометрів               
- 1,4 
   3. До вартості,  зазначеної  в  пункті  4,  не  включено витрати, пов'язані з використанням транспортних засобів. Якщо  транспортні  засоби не надаються замовником, транспортні  витрати  визначаються окремим розрахунком.


4. За наявності двох або більше ускладнюючих факторів та застосування у зв'язку з цим відповідних коефіцієнтів, більших за одиницю,  загальний підвищувальний коефіцієнт визначається  шляхом  додавання  їх  дробових  частин до одиниці. 

У разі  застосування декількох коефіцієнтів,  менших за   одиницю, загальний зменшувальний коефіцієнт розраховується шляхом їх перемножування. 


Для визначення загального коефіцієнта, у разі одночасного застосування підвищувальних та зменшувальних коефіцієнтів, окремо визначаються  підвищувальний  та зменшувальний коефіцієнти, які потім перемножуються. 


5. У  разі скорочення на прохання замовника нормативного терміну, визначеного цим Порядком, застосовується коефіцієнт відповідно до скорочення  терміну  видачі документів: 

             до 20 відсотків                  - 1,1 
             до 40 відсотків                  - 1,4 
             до 50 відсотків                  - 1,5 
____________________________
