Порівняльна таблиця змін до Правил з вогнезахисту
	      9. Порядок приймання робіт з вогнезахисного обробляння 


     Для приймання  робіт  з  вогнезахисного обробляння замовником 
робіт  створюється  робоча  комісія  з  представників   замовника, 
виконавця   робіт  та  державного  пожежного  нагляду.  Порядок  і 
тривалість роботи комісії визначається замовником робіт  згідно  з 
Порядком   прийняття   в   експлуатацію   закінчених  будівництвом об'єктів,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243.

     Про початок роботи комісії замовник  зобов'язаний  сповістити 
членів комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів.

     Комісія перевіряє:

     1)  Наявність відповідної документації:

     ППР та експертний висновок;
     регламент робіт з вогнезахисту;

     акти огляду  прихованих   робіт,   визначення   точки   роси, 
визначення вологості деревини (за потреби);

     ліцензія на виконання робіт з вогнезахисного обробляння;

     копія сертифіката відповідності на застосований вогнезахисний 
засіб  з  відмітками  постачальника   та   замовника   робіт   про 
використання вогнезахисного засобу згідно з додатком 1.

     2) Готовність  об'єкта  до   здавання   (дотримання   терміну 
висихання вогнезахисного засобу).

     3) Відповідність виконаних  робіт  вимогам  ППР,  Регламенту, 
якість цих робіт і дає їм оцінку.

     Заміри товщини вогнезахисного  покриву  (глибини  просочення) 
проводяться через кожні 15-20 метрів довжини об'єкта вогнезахисту, 
але не менше ніж у 10 рівномірно розташованих точках.

     За рішенням  представника  замовника  робіт  або представника 
державного пожежного нагляду  можуть  бути  проведені  лабораторні 
випробування вогнезахисту за встановленими методиками.

     Результати роботи    комісії    за    відсутності    порушень 
оформляються  актом  прийняття  виконаних  робіт  з вогнезахисного 
обробляння (додаток 7).

     У разі  неготовності  робіт  з  вогнезахисного  обробляння до 
здавання або при виявленні недоліків робота комісії призупиняється 
та   складається   акт   про   порушення  при  виконанні  робіт  з 
вогнезахисного обробляння (додаток 3). У такому випадку виконавець 
робіт  повинен  у  строки,  визначені  робочою  комісією,  усунути 
виявлені недоліки та сповістити про це замовника робіт. Після чого 
комісія  продовжує роботу у вищезазначеному порядку. Акт прийняття 
виконаних  робіт  з вогнезахисного обробляння підписується членами 
комісії в тому випадку, коли усунуті всі виявлені порушення. Члени 
комісії,  що  відмовилися  підписати  акт, зобов'язані в письмовій 
формі  подати  голові  комісії та органу, який вони представляють, 
обґрунтування своєї відмови (особисту думку). Керівник зазначеного 
органу  зобов'язаний  взяти  безпосередню  участь  у  врегулюванні 
спірних  питань  та може підписати акт замість члена комісії, який 
відмовився від підпису.

     Роботи з вогнезахисного обробляння  вважаються  прийнятими  у 
тому  разі,  коли  акт  прийняття виконаних робіт з вогнезахисного 
обробляння підписаний усіма членами комісії.

     Акт прийняття  виконаних робіт з вогнезахисного обробляння та 
акт про порушення при виконанні робіт з вогнезахисного  обробляння 
складаються в такій кількості примірників,  яка дорівнює кількості 
членів комісії (по одному на кожного).

     Організації, які  брали  участь у роботі комісії,  зберігають 
акти про порушення при виконанні робіт з вогнезахисного обробляння 
протягом   одного   року,  а  акти  прийняття  виконаних  робіт  з 
вогнезахисного обробляння - протягом усього  терміну  експлуатації 
вогнезахисного покриття (просочення).
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