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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Повне найменування системи і її умовне позначення
Повне найменування системи – автоматизована система центру управління в надзвичайних ситуаціях  на базі будинку МНС України, м. Київ. Умовне позначення – АС ЦУНС. У тексті даного документу поряд з умовним позначенням може вживатися термін «Система».

1.2. Найменування організацій розробника і замовника  

Замовником робіт зі створення АС ЦУНС на базі будинку МНС України, м. Київ є МНС України.

Розробником  АС ЦУНС на базі будинку МНС України, м. Київ є ТОВ «УКРІНФОРМЗВЯЗОК», далі «Розробник».

При необхідності, за узгодженням із Замовником, для виконання робіт по переоснащенню можуть бути залучені інші організації - «Співвиконавці».

1.3. Перелік документів, на підставі яких створюється Система

Підстава для виконання робіт є договір між Замовником і Розробником.

1.4. Планові строки початку і закінчення робіт зі створення системи

Плановий строк початку робіт - 2 квартал 2008 року, плановий строк закінчення робіт - 4 квартал 2008 року.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ І МЕТа ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Призначення системи

Створювана Система покликана забезпечити:

- інформаційна взаємодія центру управління МНС України на базі будинку МНС України, м. Київ з іншими підрозділами МНС України, а також кризовими центрами іноземних держав;

- збір і аналіз  у режимі реального часу інформації від функціональних і територіальних підсистем системи попередження й ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі організація моніторингу й прогнозування НС і облік сил і засобів, ресурсів, задіяних для ліквідації НС;

- стійке і оперативне управління силами і засобами МНС у ході виконання заходів щодо попередження й ліквідації НС; 

- координацію діяльності органів повсякденного управління при загрозі виникнення НС.

2.2. Мета створення системи

Метою створення Системи є подальше вдосконалювання технічної складової системи управління службово-бойовою діяльністю  центру управління в надзвичайних ситуаціях і надання посадовим особам МНС України нових можливостей.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

3.1. Короткі відомості про об'єкт автоматизації

Об'єктом автоматизації при створенні АС ЦУНС є будинок МНС України, м. Київ. До складу системи входять наступні об'єкти:

· I ярус - допоміжні приміщення;

· II-й ярус - конференц-зал ЦУНС;

· III-й ярус - приміщення оперативно-чергової служби МНС;

3.1.1. I ярус - допоміжні приміщення

На першому поверсі будинку МНС України (м. Київ) перебувають наступні приміщення:

· кімната прийняття рішень (у повсякденному режимі - кімната керівництва оперативно-чергової служби) - розрахована на проведення нарад на 7 осіб і на одне робоче місце для повсякденного використання. ,

· кімната розміщення персоналу відділу оперативно-чергової служби - розрахована на 4 особи з розміщенням 4 робочих місць для повсякденної роботи. ,

· кімната начальника пункту управління - розрахована на одне робоче місце для повсякденної роботи. 

· кімната для розміщення телекомунікаційного устаткування і персоналу підрозділу адміністрування інформаційних ресурсів. 

· кімната для перевдягання і зберігання особистих речей персоналу Центру;

· санвузла з душовою кабіною, кімнатою для вмивання й туалетом;

3.1.2. II ярус - конференц-зал ЦУНС
· У складі конференц-залу повинні бути передбачені наступні робочі місця:

· 17 робочих місць для розміщення керівництва МНС України й членів Оперативного міжвідомчого штабу за столом нарад;

· 20 робочих місць на трибунах для представників МНС  України й членів Оперативного міжвідомчого штабу;

· 4 стаціонарні робочі місця для оперативної групи МНС  України по напрямках діяльності;

· 1 робоче місце доповідача;

· кабіна перекладачів.

3.1.3. III ярус - приміщення оперативно-чергової служби МНС

· робочий зал чергової зміни оперативно-чергової служби МНС  України, розрахований на 10 робочих місць для цілодобової роботи,  

· кімната начальника чергової зміни;

· кімната відпочинку;

· кімната прийому їжі.

3.2. Відомості про умови експлуатації об'єкта перепланування й характеристиках навколишнього середовища

Функціонування АС ЦУНС на базі будинку МНС України, м. Київ повинне бути забезпечене в цілодобовому режимі (24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік) з можливістю зупинки на час проведення регламентних процедур з  технічного обслуговування устаткування і супроводу програмного забезпечення, періодичність і тривалість яких визначається розпорядком, встановленим у МНС України.

Устаткування технологічної частини АС ЦУНС, розташовуване в приміщенні, повинне функціонувати при наступних характеристиках навколишнього середовища:

· температура навколишнього повітря : від +10(З до +35(З;

· відносна вологість: 10 -80 % (без конденсації).

Устаткування технологічної частини АС ЦУНС, розташовуване поза приміщенням, повинне функціонувати при наступних характеристиках навколишнього середовища:

· температура навколишнього повітря : від  -30(С до +40(С;

· відносна вологість: 0 -95 %.

4. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ 

4.1. Вимоги до системи в цілому

4.1.1. Вимоги до структури й функціонування системи

4.1.1.1 Перелік підсистем, їхнє призначення й основні характеристики

АС ЦУНС на базі будинку МНС України за адресою Київ, Шевченківський район, вул. Гончара, 55А повинна включати наступні підсистеми: 

· підсистема зв'язку (ПЗ);

· підсистема аудио-, відеоконференцзв’язку (ПКЗ);

· підсистема відображення інформації (ПВІ);

· підсистема технічних засобів автоматизованої системи управління (АСУ);

· підсистема відео спостереження (ПВ);

· структурована кабельна підсистема (СКП);

· підсистема гарантованого електроживлення (ПГЕ);

· підсистема інженерних комунікацій (ПІК).

4.1.1.1.1 Підсистема зв'язку
Підсистема зв'язку (ПЗ) повинна являти собою функціонально закінчений комплекс технічних засобів, призначений для організації сучасного інформаційно-телекомунікаційного простору безпосередньо на об'єктах Системи і для інтеграції цих об'єктів існуючими мережами МНС України. 

До складу устаткування даної підсистеми повинне входити:

· каналоутворююче устаткування;

· магістральне устаткування;

· устаткування доступу, що, у свою чергу, підрозділяється на:

· устаткування ЛВС;
· устаткування телефонного й технологічного зв'язку.

Каналоутворююче устаткування повинне забезпечувати створення цифрових каналів зв'язку на базі ліній зв'язку різної фізичної природи: провідних, оптоволоконних, радіоканалів і ін.

Магістральне устаткування повинне бути основним устаткуванням підсистеми зв'язку відповідного об'єкта Системи, на яке покладають функції по надійній передачі різних типів інформаційного трафіку, продуктивної маршрутизації/комутації різнорідних інформаційних потоків із заданою якістю обслуговування для організації взаємодії з віддаленими абонентами.

Устаткування ЛВС повинне забезпечувати організацію обчислювальної мережі всередині конкретного об'єкта Системи і підтримувати високопродуктивну комутацію трафіку даних між користувачами.

Устаткування телефонного зв'язку повинне забезпечувати проведення відкритих телефонних переговорів, а також передачі факсимільних повідомлень між різними об'єктами МНС України.

Устаткування технологічного зв'язку повинне являти собою комплекс технічних засобів, призначений для організації оперативної взаємодії за допомогою мовного обміну між представниками різних технічних служб і підрозділів, що забезпечують безперебійну роботу ЦУНС, а також безпосередньо посадових осіб, що приймають рішення. На додаток до цього устаткування технологічного зв'язку повинне мати можливість виходу на аналогічні системи інших об'єктів МНС України.

Необхідна перевірка існуючої телекомунікаційної інфраструктури будинку, і у випадку, якщо параметри цієї мережі не задовольняють вимогам устаткування відповідних підсистем, потрібна модернізація телекомунікаційної інфраструктури будинку.

4.1.1.1.2 Підсистема аудио-, відеоконференцзв‘язку
Підсистема аудио-, відеоконференц зв‘язку (ПКЗ) являє собою комплекс із тісно інтегрованих підсистем аудиоконференцзв‘язку і відеоконференцзв‘язку. ПКЗ служить для забезпечення голосового і відеозв'язку посадових осіб як у межах будинку, так і із зовнішніми абонентами.

Підсистема аудио-, відеоконференцзв‘язку (ПКЗ) повинна складатися із двох підсистем: підсистеми аудиоконференцзв‘язку (Аукз)і підсистеми відеоконференцзв‘язку (ВКС). Підсистема призначена для проведення нарад і конференцій з великою кількістю учасників, у тому числі і віддалених, а також підтримки прийняття оперативних рішень разом з віддаленими пунктами управління.

Підсистема відеоконференцзв‘язку повинна бути розподіленою і складатися із сукупності віддалених абонентських терміналів (групових і індивідуальних) і центрального відео сервера, об'єднаних за допомогою телекомунікаційної мережі.

Центральний відео сервер повинен забезпечувати організацію сеансів для великої кількості абонентів відеоконференцзв‘язку.

Групові абонентські термінали відеоконференцзв‘язку призначені для участі у відеоконференції групи посадових осіб і реалізуються на базі окремого кодеку з вбудованої або переносною камерою.

· Індивідуальні абонентські термінали відеоконференцзв‘язку призначені для участі у відеоконференції одного-двох посадових осіб і реалізуються на базі кодеку, сполученого з монітором і камерою.

Підсистема аудиоконференцзв‘язку повинна складатися із сукупності конференційного устаткування, устаткування звукообробки, посилення й трансляції і устаткування управління.

До складу конференційного устаткування повинні входити пульти учасників наради,  контрольне устаткування, устаткування сполучення й комутації.

До складу устаткування звукообробки, посилення й трансляції повинні входити микшерний пульт (пристрій сполучення з іншим аудио устаткуванням), акустичний процесор (подавлювач зворотного акустичного зв'язку), пристрою передусилення і аудіо комутації, підсилювачі, акустичні колонки. Колонки повинні розташовуватися у всіх приміщеннях АС ЦУНС, мати можливість централізованої й локальної (у межах приміщення) регулювання гучності й відключення.

До складу устаткування управління повинен входити комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням контролю й управління.

Через негарантовану сумісність устаткування відеоконференцзв‘язку  різних виробників, при проектуванні підсистеми ВКС необхідно використати устаткування одного виробника.

4.1.1.1.3 Підсистема відображення інформації

Підсистема відображення інформації (ПВІ) призначена для відображення інформації на екранах колективного користування в процесі роботи. Вона повинна включати у свій склад засоби відображення інформації (плазменні панелі, монітори, проектори, відеостіни й т.д.), а також, засоби комутації відеосигналів.

4.1.1.1.4 Підсистема технічних засобів автоматизованої системи управління
Підсистема технічних засобів автоматизованої системи управління (АСУ) призначена для вдосконалювання документообігу, організації управління устаткуванням різних підсистем і обробки графічної інформації. Підсистема АСУ повинна складатися з наступних компонентів:

· технічних засобів автоматизованих робочих місць (АРМ) посадових осіб;

· серверного й комутаційного устаткування;

· устаткування контролю взаємодіючих підсистем.

АРМ посадових осіб призначені для обробки інформації посадовими  особами. Серверне й комутаційне устаткування служить для зберігання, резервування даних і здійснення термінального доступу. Устаткування контролю взаємодіючих підсистем дозволяє користувачам управляти параметрами середовища (освітлення, температура), контролем доступу і інших параметрів взаємодіючих підсистем.

4.1.1.1.5 Підсистема відеоспостереження

Підсистема відеоспостереження (ПВ) призначена для візуального контролю й реєстрації подій у найбільш відповідальних територіальних зонах. Підсистема відеоспостереження об'єкта повинна являти собою єдиний програмно-апаратний комплекс, що включає в себе:

· передавальні відеокамери;

· апаратуру цифрової обробки, архівування й передачі відеоінформації й звуку по локальній обчислювальній мережі (ЛВС) об'єкта;

· автоматизовані робочі місця відеоспостереження, перегляду відео архіву й інтерактивного відеомоніторингу;

· апаратуру електроживлення.

4.1.1.1.6 Структурована кабельна підсистема 

Структурована кабельна підсистема (СКП) служить для коректної й безпомилкової передачі будь-якого типу інформації, що використовується в АС ЦУНС.

СКП повинна складатися з наступних компонентів:

· кабельної системи ЛВС;

· кабельної аудио-, відеосистеми;

· кабельної системи відображення інформації;

· кабельної системи безперебійного електроживлення
· кабельної системи передачі зображення відеоспостереження.

Необхідна перевірка існуючої СКП будинку, і у випадку, якщо параметри цієї мережі не задовольняють вимогам устаткування відповідних підсистем, потрібна модернізація СКП будинку.

4.1.1.1.7 Підсистема гарантованого електроживлення

Підсистема гарантованого електроживлення (ПГЕ) призначена для забезпечення безвідмовної роботи технічних засобів на об'єктах Системи й підтримки працездатності Системи при порушенні штатного живлення. 

Необхідна перевірка існуючої мережі електроживлення будинку, і у випадку, якщо параметри цієї мережі не задовольняють вимогам устаткування підсистеми гарантованого електроживлення, потрібна модернізація мережі електроживлення будинку.

4.1.1.1.8 Підсистема інженерних комунікацій

Підсистема інженерних комунікацій (ПІК) призначена для забезпечення комфортної й безпечної роботи персоналу ЦУНС, устаткування АС ЦУНС і для контролю загального стану будинку.

ПІК повинна складатися з наступних компонентів:

· Забезпечення кондиціювання й обігріву;

· Управління жалюзі й освітленням;

· Обладнання для обліку часу;

· Контроль доступу;

· Пожежна сигналізація.

Устаткування кондиціювання й обігріву повинне забезпечувати комфортну температуру в приміщеннях, де перебуває персонал, як у зимову (обігрів), так і в літню (кондиціювання) пору. 

Необхідна перевірка існуючих систем кондиціювання й обігріву будинку, і у випадку, якщо параметри цих систем не задовольняють вимогам устаткування підсистеми потрібна модернізація мережі електроживлення будинку.

Устаткування управління жалюзі і освітленням повинне контролювати поступаюче природне освітлення й рівень штучного освітлення залежно від потреб персоналу. 

Устаткування для обліку часу служить для оповіщення посадових осіб про поточний час у різних годинних поясах, і оперативному часі. 

Підсистема контролю доступу служить для обмеження доступу осіб у будинок, приміщення і до устаткування ЦУНС. 

Пожежна сигналізація використовується для попередження персоналу про появу в приміщеннях будинку вогню й диму.

4.1.1.2 Вимоги до характеристик взаємозв'язків Системи із суміжними системами

Створювана Система повинна забезпечувати взаємодію із суміжними системами через устаткування ПЗ по наступних інтерфейсах:

· інтерфейс Е1 (G. 703, балансовий - 120 Ом);

· інтерфейс E1 PRI Euro-ISDN (G. 703, балансовий - 120 Ом).

· інтерфейс Ethetnet 10/100/1000-Base

4.1.1.3 Вимоги до режимів функціонування

Технологічна частина АС ЦУНС повинна забезпечувати можливість експлуатації в цілодобовому режимі з можливістю зупинки на час проведення регламентних робіт з технічного обслуговування устаткування й супроводу програмного забезпечення, періодичність і тривалість  яких визначається розпорядком, встановленим на об'єкті.

Підсистеми технологічної частини АС ЦУНС повинні функціонувати в наступних режимах:

· основний, штатний режим;
· технологічний режим адміністрування й обслуговування, використовуваний для зміни параметрів і діагностики роботи технічних і програмних засобів Системи.

Конкретний склад і регламенти робіт із Системою в перерахованих вище режимах повинен бути викладений в експлуатаційній документації.

4.1.1.4 Вимоги по діагностуванню системи

Діагностика компонентів технологічної частини АС ЦУНС повинна вироблятися стандартними методами й допускати використання систем автоматизованого контролю.

Засоби діагностування працездатності устаткування Системи повинні включати наступні можливості:

· Самодіагностика устаткування при запуску;

· Система автоматичного самотестування устаткування в процесі роботи;

· Діагностика (локальна, віддалена) на вимогу адміністратора для оперативної перевірки стану устаткування.

· Діагностика й тестування працездатності програмного забезпечення при початковому завантаженні.

Компоненти Системи, не спроможного самотестування, повинні бути забезпечені комплектом діагностуючого устаткування.

4.1.2. Показники призначення

Цільове призначення Системи повинне зберігатися протягом усього строку експлуатації системи. Строк експлуатації системи визначається строком усталеної роботи апаратних засобів обчислювальних комплексів, своєчасним проведенням робіт із заміни (відновлення) апаратних засобів, по супроводу програмного забезпечення Системи і його модернізацій. За умови постійного виконання цих робіт цільове призначення Системи повинне зберігатися необмежено довго.

4.1.3. Вимоги надійності

При створенні системи повинні використовуватися технічні засоби із середнім часом наробітку на відмову не менш 30000 годин і середнім терміном служби не менш 5 років.
У випадку присутності у використовуваному устаткуванні елементів з відносно малим ресурсом і для найшвидшого відновлення працездатності критично важливих вузлів необхідно передбачити відповідний комплект запасних виробів і приладів (ЗІП).
На об'єктах автоматизації повинні бути передбачені організаційно-технічні заходи щодо захисту встановлюваного програмного забезпечення від зараження комп'ютерними вірусами.

4.1.4. Вимоги до безпеки

При монтажі й експлуатації технічних засобів Системи повинне бути забезпечене виконання організаційних і технічних заходів відповідно до вимог Правил і заходів безпеки при експлуатації електроустановок до 1000 У (ПМБЭ - 95).

При вантажно-розвантажувальних роботах повинні дотримуватися вимоги безпеки за ДСТ 12.3.009-76 «Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки».

4.1.5. Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту й зберіганню 

Регламент експлуатації й обслуговування програмних і технічних засобів Системи повинен визначатися нормативами, які діють на об'єкті, з урахуванням положень, викладених у програмній і експлуатаційній документації, в інструкціях для експлуатації використовуваних технічних засобів і в супровідній документації заводів-виготовлювачів устаткування.

Встановлюються наступні загальні вимоги до умов експлуатації й технічного обслуговування засобів Системи:

· експлуатація й технічне обслуговування засобів Системи повинне здійснюватися кваліфікованим експлуатаційним персоналом;

· технічні засоби Системи повинні бути забезпечені електроживленням напругою 220V, однофазне,частота 50Гц   із підключенням через мережні розетки із заземлюючим контактом через автоматичні вимикачі з окремим каналом заземлення;

· устаткування Системи повинне встановлюватися в приміщеннях, що мають освітлення, захищених від атмосферних впливів, що не містять струмопровідного пилу й хімічно активних парів, обладнаних заземленням.
Повинна забезпечуватися можливість проведення технічного обслуговування устаткування підсистем без порушення функціонування Системи й погіршення параметрів по надійності.

Ремонт устаткування, що не може бути виконаний у місцевих умовах, повинен виконуватися кваліфікованим технічним персоналом у сертифікованих виробником  устаткування сервісних центрах.

У складі устаткування підсистем повинен бути передбачений груповий ЗІП. До складу ЗІП повинні входити необхідні компоненти основного й допоміжного устаткування. Забезпечення ЗІП, умови й місце зберігання покласти на відповідні підрозділи, що обслуговують об'єкти Системи.

Технічні засоби АС ЦУНС повинні забезпечувати зберігання при наступних характеристиках навколишнього середовища:

· температура навколишнього повітря: від -10°C до +60°С;

· відносна вологість: 10-90% (без конденсації).

4.1.6. Вимоги по стандартизації й уніфікації

У Системі повинне використовуватися технічне й програмне забезпечення відомих і позитивно зарекомендувавших себе на світовому ринку виробників.

4.2. Вимоги до функцій Системи

4.2.1. Вимоги до функцій підсистеми зв'язку 

Підсистема зв'язку повинна задовольняти наступним вимогам: 

· забезпечувати високонадійну й оперативну передачу даних як між абонентами АС ЦУНС, так і із зовнішніми абонентами;

· забезпечувати якісний і оперативний голосовий (телефонний) і факсимільний зв'язок як між абонентами АС ЦУНС, так і із зовнішніми абонентами;

· забезпечувати високу ефективність використання ресурсів мережі, зокрема за рахунок одночасної передачі різних видів інформації через ті самі канали зв'язку;

· забезпечувати високий рівень “живучості” при цілодобовому режимі роботи як за рахунок надійності устаткування мережі, так і за рахунок використання альтернативної маршрутизації.

4.2.2. Вимоги до функцій підсистеми аудио-, відеоконференцзв‘язку
Підсистема відеоконференцзв‘язку повинна забезпечувати можливість проведення сеансів відеоконференцзв‘язку з абонентами, що перебувають у різних приміщеннях ЦУНС, і із зовнішніми абонентами

Підсистема відеоконференцзв‘язку повинна підтримувати виконання наступних основних функцій:

· проведення сеансів відеоконференцзв‘язку в режимі "точка- точка" між будь-якими двома абонентами ВКС;

· проведення сеансів відеоконференцзв‘язку в режимі "точка-многоточка" між абонентом ВКС - ініціатором сеансу відеоконференцзв‘язку, і не менш чим двома віддаленими абонентами ВКС;

· проведення сеансів відеоконференцзв‘язку в режимі "трансляція" шляхом спрямованої передачі відеозображення й звуку від конкретного абонента ВКС групі абонентів ВКС (технологія Streaming Video-over-IP);

· підтримка множинни одночасно проведених відеоконференцій.

Підсистема аудиоконференцзв‘язку повинна забезпечувати прийом, обробку й реалізацію більших обсягів аудиоінформациї. Підсистема аудиоконференцзв‘язку повинна підтримувати виконання наступних основних функцій:

· прийом аудиопотоків від різних джерел звуку (абонентських пультів, звукових карт персональних комп'ютерів, аудиопрогравачів і т.п.);

· централізована комутація й розподіл аудиопотоків;

· звукообробка (управління параметрами аудиосигнала, эхоподавлення);

· посилення аудиосигналів;

· групове відтворення звуку (високоякісний і рівномірний розподіл звуку по приміщеннях об'єкта розміщення підсистеми аудиоконференцзв‘язку);
· індивідуальне відтворення звуку на базі Ик-приймачів.
Підсистемі аудиоконференцзв‘язку необхідно забезпечити наступні функції управління сеансом аудиоконференцзв‘язку:
· управління сеансом з пульта керівника;

· запит слова з пульта абонента;

· надання/позбавлення слова абонента або групи абонентів;

· управління чергою виступів і ін;

· обробка додаткового аудиоканала, отриманого з пульта перекладача.

4.2.3. Вимоги до функцій підсистеми відображення

Підсистема відображення повинна забезпечувати вивід на екрани колективного/ персонального користування інформації, що надходить від різних джерел (відеоконференції, оперативна карта, результати робіт прогнозно-моделюючих комплексів, результати робіт підсистеми реєстрації й обробки повідомлень про надзвичайні ситуації, відображення відеоінформації з місця надзвичайної ситуацій у режимі реального часу, відображення необхідної інформації при проведенні засідань оперативних груп і т.д.) у конференц-залі ЦУНС, з можливістю оперативного внесення змін у виведену на екрани інформацію в режимі реального часу й наступного збереження цих змін.

Підсистема відображення повинна підтримувати виконання наступних основних функцій:

· прийом сигналів зображення від різних відеоджерел (відеоконференція, комп'ютери АРМ і т.п.);

· централізована комутація і розподіл відеопотоків;

· обробка відеосигналів (конвертування різних форматів подання відеосигналів: Composite, S-Video, RGBHV і т.д.);

· вивід зображення на екрани колективного/ персонального користування.
4.2.4. Вимоги до функцій підсистеми технічних засобів автоматизованої системи управління
Підсистема технічних засобів автоматизованої системи управління (АСУ) призначена для вдосконалювання документообігу, організації управління устаткуванням різних підсистем і обробки графічної інформації. Підсистема АСУ повинна підтримувати виконання наступних основних функцій:

· створення й обробка текстових і табличних документів;

· створення й обробка графічних документів (зображень): векторних і растрових;

· організація документообігу на основі технології електронної пошти;

· вилучене управління устаткуванням підсистем у режимі реального часу;

· архівування різної електронної інформації (документи, карти, інформація відеоспостереження й т.п.).

4.2.5. Вимоги до функцій підсистеми відеоспостереження

Підсистема відеоспостереження повинна забезпечувати прийом інформації відеоспостереження від камер зовнішнього й внутрішнього спостереження, і наступну її передачу на виділені АРМ посадових осіб.

Підсистема відеоспостереження повинна підтримувати виконання наступних основних функцій:

· візуальний контроль за об'єктом у реальному часі;

· автоматизоване управління відеокамерами;

· автоматична обробка зображення в заданих областях простору (реєстрація зміни «картинки»);

· автоматичний відеозапис за заданими критеріями;

· можливість тривалого зберігання інформації відеоспостереження (архівування відеозображення);

· дистанційне управління об'єктовими системами відеоспостереження.

Зовнішні відеокамери підсистеми відеоспостереження направляються на вхідні двері, ділянки периметра з поганим оглядом, і потенційно небезпечні для проникнення ділянки огородження й стін будинку.

Внутрішні відеокамери підсистеми відеоспостереження розміщуються в коридорах і кабінетах посадових осіб. 

4.2.6. Вимоги до функцій підсистеми СКП
Основною функцією підсистеми СКП є гарантированно безперервна доставка абонентам сервісів підсистем, що обслуговуються нею.

4.2.7. Вимоги до функцій підсистеми гарантованого електроживлення

Підсистема гарантованого електроживлення повинна бути оснащена таким чином, щоб при проваллі штатного (промислового) електроживлення забезпечувати автономну безперебійну роботу устаткування. Номенклатура устаткування, що підлягає живленню від джерел безперебійного живлення уточнюється на етапі проектування

Підсистема безперебійного електропостачання повинна підтримувати виконання наступних основних функцій:

· автоматичне коректування сіткової напруги;

· автоматичний запуск під час відсутності штатного електроживлення;

· автоматичний перезапуск корисних навантажень при відновленні штатного електроживлення;

· інтелектуальне управління батареями;

· підтримка віддаленого мережного управління;

· сигналізація про провалля й відновлення штатного електроживлення із вказівкою часу настання події;

· можливість переходу на живлення від дизель-генераторів.

4.2.8. Вимоги до функцій підсистеми інженерних комунікацій

Устаткування кондиціювання й обігріву повинне забезпечувати комфортну температуру в приміщеннях, де перебуває персонал, як у зимову (обігрів), так і в літню (кондиціювання) пору. У приміщенні серверної, а також в інших приміщеннях, де встановлене устаткування підсистем АС ЦУНС, необхідно підтримувати температуру й вологість у межах норм, зазначених виробником для експлуатації устаткування. 

Устаткування управління жалюзі й освітленням повинно контролювати поступаюче природне освітлення й рівень штучного освітлення залежно від потреб персоналу. Необхідно враховувати наступні режими роботи: «денний» - робота при помірному штучному й доступному природному освітленні; «нічний» - робота при достатньому штучному при відсутності природного освітлення; «презентація» - помірне штучне й природне освітлення при роботі із проектором; «чергове» - мінімальне штучне й відсутність природного, для кімнат відпочинку й невикористовуваних приміщень. Управління освітленням і жалюзі повинне здійснюватися зі стінних або настільних панелей у кожному приміщенні, а також централізовано, з місць адміністраторів і операторів.

Устаткування для обліку часу служить для оповіщення посадових осіб про поточний час у різних годинних поясах, і оперативному часі. Необхідне відбиття п'яти різних годинних поясів: Київ, Гринвіч, два довільні вартові пояси, оперативний час. Годинники в кількості п'яти штук встановлюються в приміщення основного залу, кімнати прийняття рішень. Годинники в кількості не менш двох штук встановлюються в кімнату розміщення персоналу відділу оперативно-чергової служби, кімнату начальника пункту управління, робочого залу чергової зміни, кімнати начальника чергової зміни; кімнати відпочинку, кімнати прийому їжі.

Підсистема контролю доступу служить для обмеження доступу осіб у приміщення й до устаткування ЦУНС. Усередині будинку контроль доступу забезпечується считуваннями безконтактних магнітних карт. 

Як охоронна сигналізація необхідно використати адресні системи з можливістю виводу всієї інформації на АРМ. 

Доступ службові зони ЦУНС повинен бути організований таким чином, щоб виключити можливість несанкціонованого  проникнення в них сторонніх осіб навіть у випадках передачі пропуску сторонній особі, або його втрати. 

Захисту підлягають всі вхідні двері в приміщення ЦУНС (кількість визначається на етапі проектування) і вхідні двері в будинок ЦУНС (2 шт.). Доступ у будинок забезпечується як використанням безконтактних магнітних карт, так і за допомогою відеодомофона. Управління відеодомофоном здійснюється з АРМ начальника чергової зміни, заступника начальника чергової зміни й чергового оператора. Функції відеодомофона можуть бути реалізовані як окрема підсистема, так і за допомогою спільної роботи підсистем контролю доступу, відеоспостереження й АСУ. Устаткування контролю доступу повинне забезпечувати автоматизовану охорону об'єкта  й багаторівневе розмежування доступу як на сам об'єкт, так і в окремі його приміщення.

Пожежна сигналізація використовується для попередження персоналу про появу в приміщеннях будинку вогню й диму.

4.2.9. Вимоги до технічного забезпечення

4.2.9.1 Вимоги до устаткування підсистеми зв'язку

4.2.9.1.1 Вимоги до каналоутворюючого устаткування
Для зв'язку між ЦУНС і зовнішніми об'єктами повинне використовуватися цифрове каналоутворююче устаткування.

Для організації доступу до первинної мережі каналоутворююче устаткування ПЗ повинне підтримувати підключення оконечного устаткування по інтерфейсі Е1 (G. 703, балансовий - 120 Ом), Ethernet 10/100/1000 Base-T.

Для організації доступу до ЛВС ЦУНС каналоутворююче устаткування ПЗ повинне підтримувати підключення оконечного устаткування по інтерфейсі Ethernet 10/100/1000 Base-T.
Пропускна здатність цифрових каналів зв'язку повинна становити не менш 1 Мбит/сек.
Для організації телефонного зв'язку використовується традиційна аналогова телефонія, бездротова технологія Dect, цифрова IP-телефонія.

4.2.9.1.2 Вимоги до магістрального устаткування
Магістральний компонент мережі ЦУНС повинний бути сумісним з технологіями й устаткуванням, використаними при побудові існуючої магістральної мережі МНС України.

Магістральне устаткування повинно підтримувати технологію IP, і забезпечувати передачу трафика  різного типу відповідно до заданих пріоритетів і необхідною якістю обслуговування.

Магістральні мережні пристрої повинні підтримувати:

· комутацію різнорідного трафіка від різних підсистем;

· стиск мовного/факсимільного трафіка;

· об'єднання трафиків даних, голосу, факсу й відео в загальний потік відповідно до необхідних пріоритетів і якістю обслуговування;

· розподіл смуги пропущення магістрального каналу між різними видами трафіка відповідно до заданих пріоритетів і якістю обслуговування;

· об'єднання віддалених ЛВС у єдиний інформаційний простір.

4.2.9.1.3 Вимоги до устаткування доступу

Устаткування ЛВС підсистеми зв'язку повинно забезпечити підключення всіх користувачів ЦУНС. Для цього устаткування повинно мати достатню кількість портів з інтерфейсом Ethernet 10/100/1000 Base-T.
Устаткування телефонного й технологічного зв'язку повинно бути повністю сумісно один з одним за допомогою шлюзів. Необхідна реалізація єдиної телефонної нумерації для провідної й бездротової аналогової телефонії. 

Устаткування технологічного зв'язку повинно базуватися на принципах IP-телефонії. У ЦУНС повинні встановлюватися апаратні й програмні абонентські термінали, що працюють за технологією IP-телефонії з відповідним серверним устаткуванням технологічного зв'язку. Абоненти IP-телефонії повинні мати можливість зв'язку як з абонентами традиційної телефонії, так і з абонентами відеоконференцзв‘язку. Повинна забезпечуватися взаємодія з підсистемами технологічного зв'язку інших об'єктів МНС України.

4.2.9.2 Вимоги до устаткування підсистеми аудио-, відеоконференцзв‘язку
4.2.9.2.1 Вимоги до групового абонентського терміналу відеоконференцзв‘язку
Груповий абонентський термінал відеоконференцзв‘язку призначений для участі у відеоконференції групи посадових осіб і повинен включати у свій склад:

· високопродуктивний кодек з підтримкою HD;

· керовану зовнішню відеокамеру;

· всеспрямований мікрофон або модуль підключення до окремої системи аудиоконференцзв‘язку;

· пульт дистанційного управління.

Груповий абонентський термінал відеоконференцзв‘язку повинен мати наступні технічні характеристики:

· сумісність зі стандартом H.323;

· смуга пропущення - до 2 Мбит/сек;

· підтримувані відеостандарти: Н. 261, Н. 263, Н. 263+, Н. 263++ (Natural Video), H.264

· підтримувані аудиостандарти: G.711, G.722, G.722.1, G.728 , MPEG4 AAC-LD;
· підтримувані стандарти ITU: Н. 231, Н. 233, Н. 234, Н. 235, Н. 235 v2&v3, H.239, H.241, H.243, H.281, BONDING (ISO 13871), Н.320, Н.323, Н.331, MPEG4AAC-LD (20KHz audio);

· мережний інтерфейс Ethernet 10/100Base-T.

4.2.9.2.2 Вимоги до індивідуального абонентського терміналу відеоконференцзв‘язку
Індивідуальний абонентський термінал відеоконференцзв‘язку призначений для участі у відеоконференції одного-двох посадових осіб і повинен включати у свій склад:

· кодек інтегрований з монітором з підтримкою HD;

· некеровану (керовану в ручному режимі) вбудовану камеру;

· вузьконаправленний вбудований мікрофон;

· LCD-монітор з діагоналлю не менш 20 дюймів;

· вбудовані динаміки;

· пульт дистанційного управління.

Індивідуальний абонентський термінал відеоконференцзв‘язку повинен мати наступні технічні характеристики:

· сумісність зі стандартом H.323;

· смуга пропущення - до 2 Мбит/сек;

· підтримувані відеостандарти: Н. 261, Н. 263, Н. 263+, Н. 263++ (Natural Video), H.264

· підтримувані аудиостандарти: G.711, G.722, G.722.1, G.728 , MPEG4 AAC-LD;
· підтримувані стандарти ITU: Н. 231, Н. 233, Н. 234, Н. 235, Н. 235 v2&v3, H.239, H.241, H.243, H.281, BONDING (ISO 13871), Н.320, Н.323, Н.331, MPEG4AAC-LD (20KHz audio);

· мережний інтерфейс Ethernet 10/100Base-T.

4.2.9.2.3 Вимоги до сервера відеоконференцзв‘язку
Сервер ВКЗ призначений для організації сеансів многоточечного відеоконференцзв‘язку між абонентами Підсистеми відеоконференцзв‘язку.

Сервер відеоконференцзв‘язку повинен мати наступні технічні характеристики:

· сумісність зі стандартом H.323;

· мережний інтерфейс Ethernet 10/100/1000 Base-T;

· підтримувані аудиопротоколи: G.711, G.722, G.728;

· підтримувані відеопротоколи: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264;

· кількість користувачів: 30 відеоабонентів + 30 аудиоабонентів + 80 абонентів потокового відео з можливістю розширення;

· максимальна кількість одночасно проведених конференцій - не обмежено;

· підтримувані абонентські швидкості: до 4 Мбит/сек;

· підтримка користувачів, що працюють на різних швидкостях;

· підтримка режиму «постійна присутність» з декількома варіантами екранних розкладок;

· управління: через убудований web-сервер, порт RS-232 для локального управління й діагностики.

4.2.9.2.4 Вимоги до устаткування аудиоконференцзв‘язку
Устаткування аудиоконференцзв‘язку складається з наступних компонентів:

· мікрофонний пульт учасника (голови, перекладача) повинен забезпечувати можливість одержання права голосу, передавати мовну інформацію від абонента в підсистему ПКЗ, здійснювати підзвучку з вбудованого динаміка;

· бездротової ИК- навушник для прослуховування перекладу повинен забезпечувати відтворення аудиоінформациї абонентам;

· контролер мікрофонних пультів повинен забезпечувати обробку мовної інформації від мікрофонних пультів, організацію черги абонентів, пріоритету права голосу, комутації каналів перекладу:

· керовані камери повинні забезпечувати високий час реакції, повороту й фокусування, а також якісні параметри відеосигналу не гірше формату CIF (352x288) c частотою зміни кадрів 30 кадрів/c на швидкості 384 Кбит/сек;

· контролер відеозабезпечення повинен здійснювати автоматичне управління камерами;

· пульт управління камерами повинен надавати можливість ручного управління камерами;

· аудиомікшер повинен здійснювати мікширування, комутацію, ехоподавлення і посилення будь-яких аудиосигналів;

· підсилювач повинен здійснювати посилення аудиосигналу, приведення його до напруги 100V, здійснювати розбивку аудиовиходів на зони;

· акустичні колонки повинні якісно відтворювати аудиоінформацію в чутному діапазоні.

Устаткування аудиоконференцзв‘язку повинно бути максимально тісно пов'язане з устаткуванням відеоконференцзв‘язку й функціонувати разом як єдина підсистема, а саме:

· забезпечувати видачу аудиоінформації, що приходить через систему відеоконференцзв‘язку, на акустичні колонки (після відповідної обробки й посилення);

· забезпечувати видачу мовної інформації з мікрофонів посадових осіб, що беруть участь у конференції, у систему відеоконференцзв‘язку (після відповідної обробки);

· забезпечувати автоматичне наведення відеокамер на активного учасника конференції;

· Забезпечувати доставку до абонентів перекладу по другому каналі трансляції

4.2.9.3 Вимоги до устаткування АСУ

Підсистема технічних засобів автоматизованої системи управління повинна забезпечувати індивідуальну й групову роботу над документами, а також обміну даними документами.

У підсистему технічних засобів АСУ повинне входити:

· серверне устаткування;

· технічні засоби автоматизованих робочих місць (АРМ);

· оргтехніка.

· панелі управління устаткуванням інших підсистем

· контролер панелей управління
Серверне устаткування повинне забезпечувати наступні функції:

· організацію роботи персональних комп'ютерів об'єкта і їхнє централізоване адміністрування;

· надання сервісів і служб для спільної роботи користувачів; 

· організацію обміну даними з аналогічними віддаленими об'єктами;

· резервне копіювання оброблюваних даних;

· забезпечення безпеки при роботі користувачів;

· надійне функціонування при виході з ладу окремих компонентів підсистеми.

· забезпечення термінального доступу й виділення необхідних потужностей при роботі з АРМ «тонкий клієнт»

АРМ розділяються на три типи:

· Стаціонарний АРМ повинен забезпечувати можливість роботи з будь-якими сучасними офісними додатками, графічними документами і зберігання великого обсягу інформації;

· Переносний АРМ (ноутбук) повинен забезпечувати роботу в базових офісних додатках

· АРМ типу «тонкий клієнт» повинен забезпечувати вилучену роботу з термінальним сервером на базі його потужностей.

Панелі управління устаткуванням підсистем повинні мати інтуїтивно зрозумілі органи управління й дозволяти регулювання параметрів підсистем у всьому необхідному для роботи діапазоні параметрів.

Контролер панелей управління повинен аналізувати зміни, зроблені абонентами на панелях управління й, залежно від них, вносити зміни в режим функціонування устаткування по будь-яких доступних інтерфейсах: RS-232, RS485, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, IR і ін.

Для забезпечення єдиного адресного простору і єдиного простору доменних імен у мережі серверне устаткування повинне забезпечувати наступні служби: службу автоматичної конфігурації хостів (DHCP) і службу доменних імен (DNS).

Для забезпечення ефективного обміну даними й організації документообігу між користувачами, серверне устаткування повинне забезпечувати наступні служби: служба обміну файлами (FTP) і служба електронної пошти (SMTP, POP3).

Для організації архівування відеоінформації вступника від підсистеми відеоспостереження повинен використатися відповідний сервер.

Для підвищення надійності зберігання інформації серверне устаткування повинне бути оснащене устаткуванням резервного копіювання з відповідним ПО.

У приміщенні серверної ЦУНС встановлюється наступне устаткування:

· Термінальний сервер

· Сервер баз даних

· Контролер пультів управління
Підсистема технічних засобів автоматизованої системи управління повинна базуватися на розподіленій локальній обчислювальній мережі, що розвертається на базі ЦУНС. Всі технічні засоби автоматизованої системи управління повинні мати у своєму складі інтерфейсні модулі Ethernet/FastEthernet (10/100 BaseTX). Серверне устаткування повинно бути оснащене інтерфейсними модулями GigabitEthernet (1000BaseTX)

4.2.9.4 Вимоги до устаткування підсистеми відображення інформації

Підсистема відображення інформації, у першу чергу, повинна забезпечити відображення інформації на екранах колективного користування в процесі роботи ЦУНС.

Як основні засоби відображення повинно використатися наступне устаткування:

· екран прямої проекції діагоналлю 140-150”;

· проектори зі світловим потоком не менш 5000 ANSI lm для роботи в умовах нормальної освітленості.

· відеостіна загальною діагоналлю 140-150”

Як додаткові засоби відображення повинні використовуватися: 

· для переговірних кімнат - плазменні панелі діагоналлю не менш 50" з можливістю використання інтерактивної насадки або проектор з екраном;

· для доповідачів: дисплей інтерактивний;

· для кімнат відпочинку - плазменні панелі не менш 26'';

· для операторів - контрольний монітор.

Для комутації й підключення до засобів відображення відеоінформації декількох джерел сигналів, у ЦУНС необхідно встановити цифровий матричний комутатор RGBHV сигналів. 

Для підключення джерел сигналів до матричного комутатора в Залі нарад ЦУНС повинні застосовуватися додаткові підсилювально-розподільні пристрої з функціями конвертації відеосигналів.

Як устаткування документальної зйомки повинна використатися документ-камера.

Для реєстрації відеоінформації, а так само відображення інформації з VHS- і DVD-джерел потрібно використати відеомагнітофон. 

4.2.9.5 Вимоги до устаткування підсистеми відеоспостереження

Підсистема відеоспостереження складається з наступних компонентів:

· Камери відеоспостереження, зовнішнього або внутрішнього виконання, кольорові або чорно-білі, керовані або без управління. Вибір типу камер здійснюється на етапі проектування.

· Устаткування первинної обробки відеосигналу, комутації, відображення й записи. Як дане устаткування може використатися устаткування підсистеми відеовідображення. 

Устаткування підсистеми відеоспостереження повинне забезпечувати передачу й комутацію відеосигналу від камер відеоспостереження зовнішнього й внутрішнього виконання в ЦУНС. Рівень, якості відеосигналу повинен бути не гірше формату CIF (352x288) c частотою зміни кадрів 30 кадрів/c на швидкості 384 Кбит/сек.

При реалізації підсистеми відеоспостереження бажана можливість інтеграції устаткування відеоспостереження з устаткуванням відеозабезпечення аудиоконференцзв‘язку конференц-залу ЦУНС. Використання засобів підсистеми відеоспостереження також можливо для організації контролю доступу в підсистемі інженерних комунікацій.

Структурована кабельна система (СКС) будинку ЦУНС повинна:

4.2.9.6 Вимоги до устаткування підсистеми СКП

· мати стандартизовану структуру й топологію;

· використовувати стандартизовані елементи (кабелі, роз‘єми, комутаційні пристрої й т.п.);

· забезпечувати стандартизовані параметри (швидкість передачі даних, загасання й проч.);

· управлятися (адмініструватися) стандартизованим чином.

Для забезпечення роботи розвитий ЛВС із великою портовою ємністю, кабельна система об'єкта повинна задовольняти основним положенням стандартів ANSI/TIA/EIA-568-A, ANSI/TIA/EIA-569-A і ANSI/TIA/EIA-606.

4.2.9.7 Вимоги до устаткування підсистеми гарантованого електроживлення

Для забезпечення стійкої й безвідмовної роботи устаткування АС ЦУНС, воно повинно забезпечуватися гарантованим і стабілізованим електроживленням. Для цього на об'єктах Системи повинні застосовуватися джерела безперебійного електроживлення (ИБП) з функцією подвійного перетворення.

Будинок ЦУНС повинен бути обладнаним централізованою системою безперебійного електроживлення, що забезпечує технічним засобам підсистеми зв'язку, а також серверному устаткуванню ЦУНС автономне безперебійне функціонування протягом 2 годин при пропаданні на об'єкті штатного електроживлення.

ЦУНС обладнаний комп'ютерною технікою, для якої раптове відключення електроживлення може мати негативні наслідки. Тому  необхідно забезпечити електроживлення всього устаткування Системи від гарантованого джерела стабілізованого електроживлення, що забезпечує автономне безперебійне функціонування зазначеного устаткування протягом 15 хвилин при пропаданні на об'єкті штатного електроживлення. Даного часу повинно бути досить для коректного завершення роботи із програмними засобами й устаткуванням, або для  підключення резервних джерел електроживлення.

Як резервне джерело електроживлення необхідно передбачити дизель-генератор. Потужності дизель-генератора повинно бути досить для функціонування всього устаткування Системи.

У випадку якщо необхідні додаткові ресурси по оснащенню робочих станцій або інших об'єктів короткочасним резервним електроживленням, необхідно встановлювати індивідуальне джерело електроживлення.

Потужність, кількість і інші параметри джерел безперебійного живлення визначаються на етапі проектування.

4.2.9.8 Вимоги до устаткування підсистеми інженерних комунікацій
4.2.9.8.1 Устаткування кондиціювання й обігріву

Устаткування кондиціювання й обігріву повинно здійснювати:

· управління потоковою вентиляцією місцеве \ дистанційне в ручному й автоматичному режимі;

· роботу потокових і витяжних камер по таймері;

· режим роботи - черговий \ робітник; -режим роботи - Зима \ Літо;

· управління приводом повітряної заслінки;

· управління приводом гідроклапана;

· управління витяжною вентиляцією;

· підтримка заданої температури потокового повітря;

· захист калорифера від розморожування по воді і по повітрю;

· відключення системи при видачі сигналу від підсистеми пожежної сигналізації;

· контроль забруднення фільтра;

· контроль роботи вентилятора;

· індикація режимів роботи;

· температура зовнішнього повітря й зворотної води;

· контроль температури зворотної води повертається в теплоцентраль.

· контроль тиску в системі подачі теплоносія;

· контроль температури гарячої води;

· управління опалювальними контурами будинків;

· облік тепла.

4.2.9.8.2 Устаткування управління жалюзі й висвітленням

Устаткування управління жалюзі й висвітленням повинне мати відкритий інтерфейс для можливості підключення устаткування підсистеми АСУ. Кількість і параметри устаткування управління жалюзі й висвітлення визначаються на етапі проектування.

4.2.9.8.3 Устаткування для обліку часу
Устаткування для обліку часу повинно забезпечувати ведення й відображення поточної дати і часу на електронних цифрових годинниках;

Устаткування для обліку часу повинно складається з наступних компонентів:

· центральна годинна станція (первинні годинники);

· виносні годинники (вторинні годинники).

Первинні годинники повинні забезпечувати точність зберігання коду єдиного часу - 1 секунда. При пропаданні напруги живильної мережі необхідно забезпечувати час зберігання коду єдиного часу - не менш 30 хвилин. Устаткування для обліку часу повинно забезпечувати автоматичний і ручний перехід на зимовий/літній час;

Устаткування для обліку часу повинно мати засоби синхронізації серверів і АРМів.

4.2.9.8.4 Устаткування контролю доступу

До складу устаткування контролю доступу ЦУНС повинні входити:

· станція охоронної сигнализації;

· АРМ обслуговуючого персоналу;

· пасивні інфрачервоні детектори для виявлення об'єктів, що рухаються;

· акустичні детектори розбиття скла;

· магнітоконтактні оповістники;

· тривожні кнопки;

· адресні модулі.

· дистанційні считувачі “proximity” для управління проходу в зону доступу;

· локальні контролери для обробки інформації з дистанційних считувачів;

· електромагнітні замки для блокування металевих дверей;

· електромеханічні засувки для блокування дерев'яних дверей;

· кнопки ручного розблокування замків;

· кнопки аварійного виходу;

· датчики положення двері.

4.2.9.8.5 Устаткування пожежної сигналізації

Пожежна сигналізація повинна забезпечувати автоматичне визначення факту загоряння з локалізацією його місця на об'єкті.

Підсистема пожежної сигналізації АВК призначена для:

· виявлення й локалізації місця загоряння;

· видачі сигналу про пожежу;

· видачі сигналу на запуск систем, пов'язаних з евакуацією людей.

Всі приміщення будинків ЦУНС повинні бути обладнані оповісниками пожежної сигналізації.

Визначення факту загоряння повинне здійснюватися  наступними типами пожежних оповісників:

· димовими оповісниками;

· тепловими оповісниками;

· ручними оповісниками.

Пожежна сигналізація повинна забезпечувати автономну роботу контролерів у випадку порушення централізованого електропостачання не менш 24-х годин у черговому режимі й не менш 2-х годин у режимі тривоги.

Підсистема пожежної сигналізації повинна бути виконана на базі адресних систем виявлення пожежі й забезпечувати:

· видачу сигналу про пожежу від двох пожежних оповісників;

· автоматичний контроль працездатності пожежних оповісників;

· видачу узагальненого сигналу «Пожежа» в обслуговуючому персоналу

4.2.9.9 Вимоги до розміщення й комплектації устаткування:

У конференц-залі ЦУНС повинні використовуватися наступні засоби відображення:

· екран прямої проекції діагоналлю 140-150”;

· проектор зі світловим потоком не менш 5000 ANSI lm для роботи в умовах нормальної освітленості.

· відеостіна загальною діагоналлю 140-150”

Додаткові засоби відображення встановлюються в інших приміщеннях, і можуть як дублювати основні засоби відображення, так і відтворювати зображення із внутрішніх джерел кабінету. Необхідно встановити: 

· у кімнаті прийняття рішень - плазменну панель із діагоналлю не менш 50" з відповідною інтерактивною насадкою, розташовувану на мобільній стійці;

· на місці доповідача - дисплей інтерактивний з діагоналлю не менш 15”;

· у приміщенні чергової зміни - проектор з екраном для невеликих приміщень;

· кімната відпочинку обладнається плазменною панеллю 26''.

Типові робочі місця представників МНС  України й членів Оперативного міжвідомчого штабу (20 чоловік) повинні бути обладнані наступними технічними засобами:

· Ноутбук;

· Телефонний апарат, підключений до  відомчої АТС.

Робочі місця оперативної групи МНС України (4 чоловік) повинні бути обладнані наступними технічними засобами:

· АРМ «тонкий клієнт»  - 4 шт.

· LCD - монітор 19'' - 4 шт.

· Мережний кольоровий багатофункціональний пристрій формату А3 - 1 шт.

· Апарат факсимільного зв'язка - 1 шт.

· Телефонний апарат, підключений до  відомчої АТС - 3 шт.

Робочі місця за столом нарад (17 чоловік) повинні бути обладнані мікрофонними пультами. Пульт голови має додаткову кнопку пріоритету голосу. Робочі місця обладнаються ноутбуками, підключеними до системи проведення засідань, місце голови обладнається телефоном;

Для забезпечення функціонування підсистем комплексу повинні бути організовані робочі місця наступних операторів:

· оператор системи аудио-, відеоконференцзв‘язку;

· оператор системи відображення;

Робоче місце оператора відображення повинне бути обладнане наступними технічними засобами:

· персональний комп'ютер (2 шт.);

· LCD - монітор 19'';

· Перемикач «монітор-клавіатура-миша»;

· термінал технологічного зв'язку, апаратний або програмний;

· телефонний апарат, підключений до  відомчої АТС;

· телефонний апарат чергового зв'язку, підключений до магістрального устаткування ПЗ;

· конференц-пульт абонента аудио-конференції. 

ПК оператора повинні бути обладнані технічними засобами, що дозволяють виводити зображення й звук із ПК у підсистему відображення інформації.

Робоче місце оператора аудио- і відеоконференцзв‘язку повинно бути обладнане наступними технічними засобами:

· персональний комп'ютер;

· LCD - монітор 19'';

· термінал технологічного зв'язку, апаратний або програмний;

· телефонний апарат, підключений до  відомчої АТС;

· телефонний апарат чергового зв'язку, підключений до магістрального устаткування ПЗ;

· мікшерна панель;

· клавіатура управління поворотними відеокамерами;

· контрольний монітор;

· камера відеоспостереження;

· конференц-пульт абонента аудио-конференції.

Для ергономічного розміщення устаткування на АРМ операторів, необхідно передбачити відповідні меблі, що дозволить компактно розміщати весь комплекс технічних засобів АРМ і надасть зручний доступ до найбільше часто використовуваного устаткування.

Робоче місце перекладача повинне бути обладнане наступними технічними засобами:

· конференц-пульт перекладу на 2 канали;

· LCD - монітор 19'';

· телефонний апарат, підключений до  відомчої АТС;

· камера відеоспостереження.

Місце доповідача повинне бути обладнане конференц-пультом абонента аудио-конференции.

Кімната прийняття рішень обладнається наступними технічними засобами:

· Груповий кодек відеоконференцзв‘язку з керованою камерою;

· Настільний конференц-телефон, підключений до  відомчої АТС;

· персональний комп'ютер;

· LCD - монітор 19'';

· телефонний апарат, підключений до  відомчої АТС;

Типовий АРМ у кімнаті розміщення персоналу відділу оперативно-чергової служби (4 шт.) обладнається наступними технічними засобами:

· персональний комп'ютер;

· LCD - монітор 19'';

· телефонний апарат, підключений до  відомчої АТС (2 шт.);

АРМ начальника пункту управління обладнається наступними технічними засобами:

· персональний комп'ютер;

· LCD - монітор 19'';

· телефонний апарат, підключений до  відомчої АТС;

Робочий зал чергової зміни обладнається наступними технічними засобами:

· персональний комп'ютер (11 шт.);

· LCD - монітор 19'' (10 шт.);

· Індивідуальний кодек відеоконференцзв‘язку (1 шт.);

· конференц-пульт абонента аудио-конференції (1 шт.);

· мережний кольоровий багатофункціональний пристрій формату А3 (1 шт);

· кольоровий принтер формату А3 (1 шт.);

· мережний чорно-білий багатофункціональний пристрій формату А3 (1 шт.);

· телефонний апарат, підключений до  відомчої АТС (18 шт.).

5. СКЛАД І ЗМІСТ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ

Роботи зі створення Системи повинні здійснюватися в кілька етапів (див. Таблицю 5).

Таблиця 5

	Виконувані роботи
	Результати виконання роботи

	1. Розробка проектних рішень і робочої документації по Системі і її частинах 
	Технічна й робоча документація на Систему в обсязі, затвердженому в ТЗ 

	2. Комплектація Системи виробами які постачаються
	Оформлення акту приймання устаткування і програмного забезпечення

	3. Будівельно-монтажні й пусконалагоджувальні роботи
	Оформлення акту виконаних робіт

	4. Проведення приймальних випробувань
	Оформлення акта приймання Системи в постійну експлуатацію


Строки виконання етапів робіт - у відповідність із календарним планом, зазначеним у Договорі.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ Й ПРИЙМАННЯ СИСТЕМИ

Для приймання Системи встановлюють наступні основні види випробувань - приймальні.

Зазначені випробування повинні проходити на об'єктах автоматизації й здійснюватися відповідно до розроблювального Розробника робіт документом «Програма й методики випробувань», що повинен встановлювати необхідний і достатній обсяг випробувань, що забезпечує необхідний рівень вірогідності одержуваних результатів. Програма й методика випробувань затверджується Замовником.

У ході приймальних випробувань перевіряють Систему на відповідність технічному завданню відповідно до програми й методикою приймальних випробувань, проводять аналіз результатів випробування Системи й усунення недоліків, виявлених при випробуваннях.

Приймання робіт із всіх видів випробувань повинна здійснювати приймальна комісія. До складу приймальної комісії включаються:

· представники Замовника;

· представники Розробника.

Випробування завершуються оформленням відповідного Протоколу проведення випробувань.

7. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТУВАННЯ

Перелік підлягаючій розробці комплектів і видів документів, що відповідають ДЕРЖСТАНДАРТ 34.201-89, наведений у Таблиці 7.

Таблиця 7.

	Стадія створення
	Найменування документа

	
	

	1. Техно-робочий проект
	1.1 Відомість техно-робочого проекту

	
	1.1. 1 Пояснювальна записка до техно-робочого проекту

	
	1.1. 2 План розташування устаткування й проводок

	
	1.1. 3 Схема структурна комплексу технічних засобів

	
	1.1. 4 Схема принципова

	
	1.1. 5 Таблиця з'єднань і підключень

	
	1.1. 6 Специфікація устаткування

	
	1.1. 7 Локальний кошторис і локальний кошторисний розрахунок

	
	1.1. 8 Програма й методика випробувань

	
	

	
	1.2 Відомість експлуатаційних документів

	
	1.2. 1 Посібник з експлуатації

	
	1.2. 2 Формуляр

	
	

	2. Запровадження в дію
	2.1 Акт завершення робіт

	
	2.2 Акт приймання в промислову експлуатацію

	
	2.3 Протокол випробувань


Склад і зміст комплекту документації на Систему може бути уточнений на стадії проектування.

Документи повинні бути представлені в паперовому виді (оригінал) і на магнітному й/або оптичному (CD-ROM) носії (копія).

Всі документи повинні бути оформлені російською мовою. Окремі документи, у тому числі випущені за допомогою спеціалізованих засобів автоматизованого проектування й моделювання, можуть містити запису латинськими буквами (найменування  протоколів, конструктивних вузлів і т.д.).
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