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Проект







ЗАТВЕРДЖЕНО 






постановою Кабінету Міністрів України 






від “___” ________ 2009 р. № _____ 


ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 


1. Внести до Правил  дорожнього  руху,  затверджених  постановою 
Кабінету Міністрів   України   від   10  жовтня  2001  р.  №  1306 (Офіційний  вісник України, 2001р., № 41, ст. 1852; 2005 р.,  № 2,  ст.  86; № 27, ст. 1569; 2007 р., № 14, ст. 522;  № 48, ст. 1978; 2008 р., № 52, ст. 1740; № 75, ст. 2526; 
2009 р., № 11, ст. 321; № 14, ст. 420; № 31, ст. 1053), наступні зміни.

1.1. У примітці 2 підпункту «є» пункту 31.4.7. останнє речення викласти у такій редакції:


“Тип та кількість вогнегасників повинні відповідати вимогам, які встановлюються Кабінетом Міністрів України”.


1.2. Примітку 2 підпункту «є»  пункту 31.4.7. доповнити реченням такого змісту:


“Вогнегасники, якими забезпечуються транспортні засоби, повинні мати сертифікат відповідності”.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня            1997 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, ст. 59; 2003, №  23,               ст. 1080) наступні зміни.

2.1. У назві та тексті постанови слова “транспортних засобів” і “автомобільним та залізничним транспортом” замінити на слова “колісних транспортних засобів” у відповідних відмінках та формах числа.

2.2. Абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

“Затвердити норми оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів (додаються)”.

2.3. В абзаці другому пункту 1 число “2001” замінити на “2011”.

2.4. У пункті 3 після слів “Чорнобильської катастрофи” поставити кому і додати слова “, Міністерству внутрішніх справ”.

2.5. Додаток до постанови викласти у такій редакції:

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1997 р. № 1128

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від “___” ________ 2009 р. N _____)

                                                   НОРМИ
	       оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів

Назва

транспортного засобу
	Мінімальна кількість

та тип вогнегасника
	Тип вогнегасника

	Легковий автомобіль загального, спеціалізованого та спеціального призначення
	один порошковий (закачного типу або з газом-витискувачем у балоні) із зарядом вогнегасної речовини не менше 2 кг
	ВП-2(з)

або ВП-2

	Вантажний автомобіль загального, спеціалізованого та спеціального призначення з повною масою:

не більше 3,5 т


	один порошковий (закачного типу або з газом-витискувачем у балоні) із зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг
	ВП-3(з)

або ВП-3



	від 3,5 т, але не більше 12 т
понад 12 т
	один порошковий (закачного типу або з газом-витискувачем у балоні) із зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг

один порошковий (закачного типу або з газом-витискувачем у балоні) із зарядом вогнегасної речовини не менше 9 кг
	ВП-5(з)

або ВП-5

ВП-9(з)

або ВП-9



	Причіп, напівпричіп з повною масою:

від 0,75 т, але не більше 3,5 т

від 3,5 т, але не більше 10 т

понад 10 т

	один порошковий (закачного типу або з газом-витискувачем у балоні) із зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг

один порошковий (закачного типу або з газом-витискувачем у балоні) із зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг

один порошковий (закачного типу або з газом-витискувачем у балоні) із зарядом вогнегасної речовини не менше 9 кг
	ВП-3(з)

або ВП-3

ВП-5(з)

або ВП-5

ВП-9(з)

або ВП-9


	Назва

транспортного засобу
	Мінімальна кількість

та тип вогнегасника
	Тип вогнегасника

	Автобус (пасажирський автомобіль), що має більше ніж 9 місць для сидіння з місцем водія включно, з повною масою:
не більше 5 т

понад 5 т
	два порошкові (закачного типу або з газом-витискувачем у балоні) із зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг

два порошкові (закачного типу або з газом-витискувачем у балоні) із зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг
	ВП-3(з)

або ВП-3

ВП-5(з)

або ВП-5


__________________________
